na jednego

Zadnych sensacji, odkry¢

i wynalazkow, znane firmy,
schematyczne konstrukgje,

nic si¢ nie dzieje... A jednak test
ten z pewnoscia zainteresuje
wielu Czytelnikow. Kolumng
wolnostojace za niecate 4000 zi
— to temat zawsze goracy. Moze
nie w supermarketach, ale juz
w audiofilskich salonach tat(a
cena nikogo nie zwala z nog,
wrecz przeciwnie, rosnace
apetyty coraz czesciej kieruja
wzrok i stuch ku znacznie
drozszym produktom.

Zespoly gtosnikowe 4000 zt IETE G

B&W 684

Focal CHORUS 716V
KEF iQ7SE

Monitor Audio RSé6
Quad 2212

oze by¢ wiec i tak, a to mniej
optymistyczny scenariusz, ze rynek
polaryzuie sie — Kowalski szuka po
wsieciach” najtanszych zestawow
do kina domowego, podczas gdy audiofil kreci
nosem na urzadzenia za kilka tysiace zfoty, bo
naczytat sie w gazetkach i na forach, ze kilka
tysiecy wystarczy raptem na kondycjoner albo
jako-takie kable...
Tymczasem nasze kolumny za niecate
4000 zt za pare uszczesliwityby 99 procent
ludnosci migdzy Odra a Bugiem, a nawet poza
tym obszarem. Firmy znane, ale skoro ma by¢
jak w polskim filmie - przeciez lubiane. | stusz-

wrzesien 2008

nie. Tym bardziej, ze zebrata si¢ czworka jakze
cenionych brytyjskich ekspertéw glosnikowych,
a dodatek jednej firmy francuskiej, réwnie sza-
nowanej, na pewno nikomu nie popsuje smaku.
Wszystkie rywalizuja konstrukcjami o podob-
nych wielkosciach i uktadach glosnikowych - sa
to wiec zespoly dwuipdtdrozne z parg ok. [7-cm
nisko/nisko-sredniotonowych. Taka zgodno$¢
w opiniach niekwestionowanych autorytetow
sugeruje, Ze na tym putapie cenowym jest to
rozwiazanie najekonomiczniejsze dla osiagnie-
cia dzwieku co najmniej dobrego pod kazdym
wzgledem. Ale poniewaz mamy do czynienia
z fachowcami, wiec kazdy ma ambicje i mozli-
wos¢ pokazania wiasnych technologii. Idac wiec
krok dalej, konstrukeje zaczynaja sie powaznie
rézni¢, dajac nam peten przeglad wariantéw
uktadu dwuipétdroznego, réznych materiatéw
membran, wreszcie tak waznej dzisiaj estetyki
obudéw. | chociaz do hi-endu jeszcze daleko, to
w niektorych przypadkach widzimy obudowy
zaskakujaco luksusowe, a w niektdrych frapujaca
prostote... Wreszcie brzmienia — gdzie$ tam
mozna si¢ dopatrywac elementow brytyjskiego
dzwieku, ale jako grupa Brytyjczycy nie repre-
zentuja zadnej wspdlnej , szkoty”, kazdy gra
zupetnie inaczej, a do najnormalniejszych nalezy
gtosnik... francuski, co jest moze najwiekszym
zaskoczeniem. Natomiast fakt, Ze test
pieciu zespotéw glosnikowych zajat
w Audio prawie dwadziedcia stron, chyba
dla nikogo zaskoczeniem juz nie jest.




HI-Fl | Zespoty glosnikowe 4000 zt

B&W 684

Basowe akrobacje z asekuracjg zatyczek

Kevlar i aluminium. W konstrukcji 684 pracuja membrany od wielu lat
faworyzowane przez B&W. To, co kiedys bylo technicznie awangardowe,
stato sie klasyka. To co jest klasyka, nie musi by¢ przestarzate.

| wcale nie wszystkie rozwiazania zastosowane w 684 s3 znane,
utrwalone i oczywiste.
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wa koputka o $rednicy 25 mm to wéréd metalowych

tweeterow standard najpopularniejszy, tutaj zmodyfiko-
wany w obrebie tylnej komory wytfumiajacej. Ma ona wydtu-
zony i zwezajacy sie ku zakonczeniu ksztaft, w pewien sposdb
przypominajacy tubke, chociaz pisac (a gdzies tak napisano), ze
glosnik ten to konstrukcja tubowa... to tubowe nieporozumie-
nie. Dzigki matym wymiarom neodymowego magnesu gtosnika
wysokotonowego magt on zosta¢ umieszczony blizej glosnika
niskosredniotonowego, co poprawia charakterystyki kierunko-
we —a warto o nich pamieta¢, zwlaszcza wtedy, gdy stosuje sie
fagodne filtry. Pamigtac trzeba tez wowczas o wytrzymatosci
gtosnika wysokotonowego. Tweeter 684 musi by¢ wiec dos¢
mocna sztuka, jezeli mozliwe byto jego bezpieczne podtaczenie
filtrem pierwszego rzedu. Takie filtrowanie jest punktem wy-
jécia we wszystkich konstrukejach serii 600 (jak tez referencyj-
nej 800). Jakie dokfadnie filtry obstuguja pozostate glosniki, te-
go nie udafo sie stwierdzi¢, bo zwrotnice trudno byto obejrze¢
(najprawdopodobniej umieszczono ja z tytu oprawy gniazda
przylaczeniowego, ale podczas koricowego montazu kable tak
skrécono, ze wyijecie gniazda na zewnatrz byto niemozliwe),
ale mozna podejrzewac, ze dalsza czeé¢ ukladu tez jest prosta
lub bardzo prosta. B&W z uptywem czasu przeszio od zlozo-
nych zwrotnic do catkiem nieskomplikowanych - nie popiera-
jac tego jednak argumentami o fazowej przewadze uktadéw
pierwszego rzedu, za to chwalac zalety krétkiej Sciezki sygnatu
i mate] liczby elementéw wptywajacych na brzmienie.

Forma obudowy jest bardzo prosta i nowoczesna. W po-
réwnaniu do poprzedniej serii 600 S3 mniej jest dekoraciji, ale
skoro czes¢ z nich miata mie¢ wéwczas réwniez (korzystne)
znaczenie akustyczne, to konsekwentnie trzeba stwierdzic,
7e teraz dokonano pewnych uproszczen na tym polu. Front
nie jest juz wyprofilowany w poblizu bocznych krawedszi, lecz
zupetnie plaski. Jest mity w dotyku, pokryty , gumowatym”
lakierem. Kosze glosnikéw niskosredniotonowych znowu sa
osfoniete czarnymi pierécieniami z miekkiego tworzywa, co
byto charakterystyczne dla jeszcze dawniejszych konstrukcji
B&W niz modele z poprzedniej serii $3. Glosnik wysokoto-
nowy, chociaz dzieki matemu magnesowi zostat umieszczony
blisko niskosredniotonowego, wystepuje na tle duzej poziomej,
przesunietej w jedna strone aluminiowej tabliczki. To element
wytacznie dla ozdoby, ale niezwykle udany, w wyrazny i zara-
zem subtelny sposdb sprzeciwiajacy sie ostatecznej symetrii
przedniej $cianki i eksponujacy tweeter, ktory bez tego dodat-
ku bytby zbyt niepozorny. To wreszcie doskonate miejsce na
pokazanie catego logo Bowers & Wilkins. Prawie wszedzie za-
chowano pefng dyscypling — tylko linie proste i okregi (lub pét-
okregi). Ostateczny efekt moze wydawac si¢ nieco surowy na
tle poprzedniej serii 600 S3, ktdra byfa zaprojektowana ,,na
bogato”, jednak to nowe ,szes¢setki” pokazuja wiekszy kunszt
designerski. Niebagatelne znaczenie moze miec tez aktualnie
wiekszy wybdr wersji kolorystycznych — czterech. Okleina
nie jest co prawda naturalna, jednak podobnie jak w Focalach
i KEF-ach przynajmniej niektdre wersje prezentuja sie bardzo
powabnie. W przypadku B&W rynkowym hitem prawdopo-
dobnie okaze sie imitacja wenge. Ze wzgledu na zétty kolor
Kevlaru, dobrze wygladaja tez kolumny w cafosci czarne (front

jest czarny w kazdej wersji). Ponadto jasny dab i czeresnia

— kolory wyraznie pod katem popularnych mebli. Ludzie mu-
sz3 sobie dopasowac wizualnie sprzet do wystroju wnetrza,
wiec czeresnia zawsze dobrze si¢ sprzedaje.

G tosnik wysokotonowy - bez niespodzianek. Aluminio-



Terminal
przylqczeniowy
wyglqda dobrze i jest
wygodny - ani nie trqci taniochq
ani nie jest przekombinowany.

Kevlar to materiat, ktory B&W niesie na
swoim sztandarze i konsekwentnie stosuje we
wszystkich glosnikach $redniotonowych i nisko-
sredniotonowych, ale w przypadku glosnikow
niskotonowych B&W czesto pojawiaja sig inne
materiafy — celuloza, aluminium, gruba pianka
rohacell. W modelu 603 $3, ktéry mozna uwa-
7a¢ za poprzednika 684, gtosnik niskotonowy
miat membrane aluminiowa. W 684 obydwa
gtosniki sa dokfadnie takie same. Dziatajg jed-
nak w rézny sposéb, nie tylko ze wzgledu na
odmienne filtrowanie. Wezesniejsze tlumie-
nie jednego z nich — dolnego — jest zasadnicza
sprawa dla kazdego uktadu dwuipétdroznego.
Niespodzianka pojawia sie w obrebie wspétpra-
cy gtosnikéw z obudowa. Najprostszym rozwig-
zaniem jest zastosowanie w obudowie jednej,
wspdlnej dla obydwu gtosnikow komory. Jeden
uktad rezonansowy obudowy gwarantuije najlep-
sz3 charakterystyke fazowg catego systemu, na-
wet w sytuacji, gdy gtosniki nieco sie réznia (jak
np. w Chorusach 716V). Jednak podziat obudowy
na dwie komory tez ma swoje zalety: osiagajac
zbieznos¢ ich strojenia w granicach nieuchwyt-
nego dla ucha btedu, podstawowe parametry
uktadu beda przedstawialy sie tak samo, jak dla
jednej wspolnej komory (strojonej do tej samej
czestotliwosci rezonansowej, co dwie mniejsze
oddzielnie), a korzyscia bedzie obnizenie pozio-
mu pasozytniczych fal stojacych, ktére znacznie
chetniej powstaja w komorach wysokich, niz
dwa razy nizszych (nie uwzgledniajac nawet
efektu dalszej ich redukciji dzieki mozliwemu
ukosnemu ustawieniu przegrody).

Niektorzy konstruktorzy widza jednak
w dwach glosnikach, nawet identycznych,
okazje do stworzenia z premedytacja odmien-
nie dostrojonych ukfadéw rezonansowych,
aby uzyskac¢ bardziej zréznicowane brzmienie
basu. Takie zamiary, oparte czesto na niepetnej
wiedzy o zaleznosciach amplitudowo-fazowych,
prowadza czesto do powaznych nierdwnomier-
nosci charakterystyki w zakresie niskich tonéw.
Zamiary takie byty wigc dawniej zupetnie obce
konstruktorom B&W, ktérym trudno odmaowié¢
wiedzy i doswiadczenia. Tymczasem konstrukeja
684 jest realizacja takiej wiasnie koncepij, i to
w najbardziej ryzykownym wydaniu.

Dziatanie uktadéw rezonansowych moiemy
regulowac za pomocq pierscieni i zatyczek
z pianki (na wyposazeniu). Drobne wgtebie-
nia na wylocie otworu ufatwiajq przeplyw
powietrza.

Pozioma przegroda, znajdujaca sie pomiedzy
siedemnastocentymetrowymi glo$nikami, jak
zreszta widac to juz z zewnatrz, dzieli obudowe
na dwie komory o bardzo rézniacych sie obje-
tosciach — dolna jest ok. dwukrotnie wigksza
od gérnej. Poniewaz w obydwu zatozono
takie same tunele bas-refleks ($rednica 5 cm,
dtugos¢ 15 cm), wiec obydwie komory zostaly
dostrojone do zupetnie réznych czestotliwosci
rezonansowych (w relacji ok. | do 1,4). W $lad
za tak przesunigtymi rezonansami podazaja
mocno przesuniete wzgledem siebie fazy. Na
wyposazeniu znajduja sie zatyczki z twardej
gabki — znamy je juz z testowanych 685. Otwér
mozemy pozostawi¢ bez zatyczki, wtedy ukfad
rezonansowy bedzie promieniowat z najwiek-
sz3 efektywnoscia, mozemy wiozy¢ pierscien
- wowczas zostanie stlumiony, ale jednoczesnie
przestrojony nizej, wreszcie mozemy dofozy¢
maly korek i w ten sposéb otwér catkowicie za-
mkna¢. Kazdy z otworéw mozemy potraktowac

Zdjecie czarnych pierscieni maskujqcych
obnaza surowe odlewy aluminiowych koszy,
solidnie przykreconych w osmiu punktach.
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w opisany sposdb niezaleznie od drugiego. A te-
raz pytanie: w ktdrych z dziewieciu mozliwych
kombinaciji pojawia dobra koordynacja fazowa
miedzy podsystemami?

Przebadaliémy ten problem gruntownie
w naszym laboratorium. Producent nie podaje
zadnych wskazéwek, traktujac owe zatyczki
jako oddany do rak uzytkownika sposéb na
»regulowanie” poziomu i charakteru basu wedle
subiektywnych wrazen. Analogicznie, producent
mogtby pozostawi¢ uzytkownikowi na wierz-
chu zwrotnice i pozwoli¢ wpinac rézne cewki
i kondensatory dostarczone w komplecie, nie
pokazujac nawet na wykresie, czego mozna sie
spodziewac... Spodziewam sie wiec, ze wiek-
sz0s¢ uzytkownikéw, nawet po zapoznaniu sie
Z haszymi pomiarami, zamiast usia$c i spokojnie
stucha¢, beda nieustannie kursowac w tréjkacie:
miejsce odstuchowe — lewa kolumna — prawa
kolumna, beda wkiadac¢ zatyczki tu, wyjmowac
tam, stuchac i znowu bawic sie od nowa... Nie
mam nic przeciwko pewnym prostym i oddzia-
tywujacym w ograniczonym zakresie regulacjom,
ktérych dziatanie prowadzi do oczekiwanych
przez uzytkownika skutkéw i nie wytraca dziafania
kolumny z zasadniczej réwnowagi. Tutaj zadna
kombinacja zatyczek nie doprowadzi do sytuaciji
teoretycznie podstawowej, nie upodabnia do siebie
charakterystyk obydwu podsysteméw. Co przeciez
dodatkowo intrygujace, rozwigzanie to nie byto po-
dyktowane réznymi typami glosnikow niskotono-
wych i niskosredniotonowych. Nie od rzeczy jest
W tej sytuacji podejrzenie, ze pierwotnie projekt
684 zaklada zastosowanie innego typu glosnika
niskotonowego niz niskosredniotonowego — tak jak
w 603 $3 (a mimo to wlasnie tam, chociaz objetos-
ci komér byly zréznicowane podobnie jak w 684,
to wymiary tuneli zostaty dobrane w taki sposdb,
aby dostroi¢ obydwie komory do podobnych czes-
totliwosci rezonansowych — Audio 12/2001).

Odkrecenie samych gtosnikéw pokazuje aero-
dynamiczne profile koszy i duze,
10-cm srednicy uktady magnetyczne.
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1ys. 2. charakterystyka modufu impedanciji.

Impedancja znamionowa [Q]* 6
Efektywnos¢ (1,83 V/I m) [dB]* 85
Rek. moc wzmacniacza [W]** 25-150
Wymiary (WxSxG) [cm] 91x20x30
Masa [kg] 18

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Charakterystyka przetwarzania pokazana
obok zostata wyznaczona w ukfadzie z otwarty-
mi tunelami obydwu komér. Zakres niskoto-
nowy jest uwypuklony wokét 100 Hz, ponizej
tej czestotliwosci zaczyna juz opadac, ale
poniewaz az do 30 Hz spadek jest dos¢ tagod-
ny, stad tez w praktyce rowniez przetwarzane
najnizszych czestotliwosci jest catkiem sprawne,
-6 dB wzgledem $redniego poziomu z cafego
pasma pojawia sie nawet ponizej 30 Hz. Zakres
$redniowysokotonowy jest mocno pofalowany,
najwazniejsze zapadtosci wida¢ przy 2,5 kHz
i 6 kHz. Ta druga zmienia swoj ksztatt i glebo-
kos¢ w zaleznosci od osi pomiaru, co wskazuie,

ODStUCH

Zmiana firmowego brzmienia, obserwo-
wana w produktach ostatniej generacji B&W,
odznacza sie rowniez w 684, jednak nie bylyby
one dobrym przyktadem na to, jak dokfadnie
dziataja wszystkie aktualne kolumny B&W. Nie
s one reprezentatywne dla poprzedniego stylu,
a $wiadectwem nowego sa tylko w zakresie
ogdlnie pojetego odstapienia od neutralnosci,
typowej dla dawnych B&W. Trzeba wyjasni¢, ze
w ramach takich poréwna nigdy nie poruszamy
sie w ukfadzie zerojedynkowym, dostownie nie
mozna stawia¢ sprawy tak, ze jest neutralnos¢
lub jej nie ma. Najbardziej neutralny zespot
glosnikowy nigdy nie jest neutralny doskonale,

Koputka wysokotonowa mogta znalei¢ sie
blisko gtosnika niskosredniotonowego dzieki
zastosowaniu w jej nape-
dzie mafego mag-
nesu neodymowego.
Tabliczka z logo
firmy to juz element
czysto dekoracyjny,
za ktérym nie kryje
sie Zadna czes¢
wlasciwego prze-
twornika.
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rys. |. charakterystyka przetwarzania na réznych osiach.

7e w zakresie tym wspotpracuja (nie na kazdej
osi w zgodnych fazach) gosnik nisko-$rednioto-
nowy i wysokotonowy. Czestotliwo$¢ podziafu
jest wiec wysoka (producent podaje 4 kHz,
ale w naszych pomiarach ,wychodzi” jeszcze
wyzej), co raczej nie stuzy dobrym charakterys-
tykom w pfaszczyznie pionowej, te s3 jednak
i tak nie najgorsze dzieki ustawieniu tweetera
blisko gtosnika niskosredniotonowego. Ostabie-
nie jest najwieksze na osi skierowanej 7° w gore
a najmniejsze 7° w dot, najlepiej wiec usia$¢
w glebokim fotelu.

Minimum impedancji przy 160 Hz ma war-
tos¢ ok. 5 oméw. Co prawda minima na samych

a ten ktory przedstawiamy jako mafo neutralny,
zawsze moze znalez¢ sie w uktadzie odniesienia
— obok innego glosnika — na tle ktorego bedzie
wydawat sie bardziej neutralny. Zresztg, pod-
chodzac do sprawy bardzo powaznie, stopnia
osiagnietej neutralnosci tez nie da sie precyzyjnie
okresla¢, bo jej zmniejszanie nie nastepuje na
jednej osi, ale w wielowymiarowej przestrze-

ni roznych parametréw brzmienia. Mozna
jednak zauwazy¢ i opisac réznice, nawet gdy
nie s olbrzymie. Wieksza jest tu rola opisu, niz
jakiegokolwiek punktowania; wreszcie mozna
uzywac prostych wnioskéw na bazie poréwna-
nia ,mniej-bardziej”, o ile réznica na takiej skali
zaznacza si¢ dostatecznie wyraznie. No tak,

0 czym to ja miafem...?

Najpierw atakuje niezidentyfikowany do-
kiadnie podzakres $rednich tonow. W zakresie
»gornego $rodka” nasz stuch ma najwieksza
wrazliwos¢ i natychmiast odczuwa wszelki
nadmiar, nawet liniowo prowadzone charakte-
rystyki, jezeli tutaj lekko sie nie wycofaja, moga
powodowac efekt natarczywosci; tak wias-
nie bywato przy dawnych B&W, teraz jednak
chodzi najwyrazniej o co$ innego: 684 nie graja
bezwzglednie, sucho i mechanicznie, ale zywio-
towo, awanturniczo, burzliwie! Nadpobudliwe
wokale s3 uaktywnione w gérnym podzakresie
swojego spektrum, jakby wykonawcom skoczyta

skrajach mierzonego pasma (10 Hz i 20 kHz)
leza nizej, na poziomie ok. 4 oméw, ale tam ulo-
kowane nie maja wielkiego znaczenia. Sytuacja
jest zupetnie nietypowa w konfrontacji z danymi
producenta. Oto my, na podstawie wspomnia-
nego 5-omowego minimum, mozemy uzna¢
6-omowa impedancje znamionowa, podczas gdy
B&W deklaruje 8 omowa impedancje znamio-
nowa, jednoczednie zaznaczajac, ze minimalna
wartos$¢ to 3 omy. Z takim minimum musielibys-
my jednak uznac¢ 4-omowa impedancje znamio-
nowa. Nie musimy, bo nigdzie nie widzimy tych
3 omow...

Obydwa gtosniki niskosredniotonowe majq
identyczne konstrukgje. ,,Prawdziwe” korek-
tory fazy nie sq potgczone z membranami

- sq przymocowane w srodku ukfadu mag-
netycznego i pozostajq nieruchome. Przez
wgskq szczeling mozliwe jest wentylowanie

i chodzenie cewki.



Réwniez funkcjonalny
cokdf wpisuje sie w prostq
forme 684. Bezceremonial-
nie wystaje poza obrys
obudowy, dajgc

tym samym lepsze

i bardziej stabilne
podparcie. Sq w nim
obsady na kolce, ktére
znajdziemy w komplecie.

adrenalina. Juz w tym miejscu mozna
stwierdzi¢, ze 684 naleza do tej kategorii
kolumn, ktére zdecydowanie rekomendu-

je do samodzielnego odstuchu nie tylko przez
wzglad na audiofilska polityczna poprawnos$é.
Spostrzezenie, ze 684 do przepiséw neutralnos-
ci podchodza na luzie, pojawia si¢ w pierwszym
wrazeniu, a po duzszym odstuchu wcale nie tra-
ci na aktualnosci. Tym razem akomodacja stuchu
nie zamazuije tak szybko prawdziwego charakte-
ru. Zwykle przy dtuzszym odstuchu odkrywamy
nie tyle coraz dokfadniejszy obraz sytuacji, ile to,
jakie wrazenie gfosnik lub inne urzadzenie bedzie
na nas robi¢ wiasnie po naszym przyzwyczajeniu
sie do jego brzmienia. Kolejne plyty pozwalaja
oczywiscie na poznanie pewnych watkow, ale
wraz z uptywajacym czasem nasz sfuch jest co-
raz bardziej skfonny akceptowa¢ smaczki, ktére
na poczatku wydawaly sie ewidentnymi anoma-
liami. Ma to tez co nieco wspdlnego z fetyszy-

zowanym zjawiskiem ,wygrzewania” sprzetu.
O czym to ja miatem...?

Wraz z kolejnymi nagraniami trudno mi byto
jednak zmieni¢ zdanie na temat charakteru 684.
Nieustepliwa, pierwszoplanowa, a zarazem
odgrywana w niecodzienny sposob rola $rednich
tonow, peten tajemnic bas... Zeby dostrzec
i doceni¢ zalety 684, trzeba przy nich postawi¢
i podfaczy¢ na chwile inne kolumny - pro-
sze bardzo, jak najbardziej liniowe, neutralne,
prawidtowe. Wtedy styszymy, co osiagnieto
w 684. Wraz z B&W mamy pierwszy plan, jak
tez glebie, plastycznos¢ i dzwigcznoéé, detalicz-
no$¢ i muzyczng spoistos¢. Nie przeszkadzajs jej
podbarwienia, wyostrzenia tu, a ostabienia tam.
Przeszkadzajg w wiernym odtworzeniu ,,praw-
dziwego” brzmienia instrumentéw akustycz-
nych, jednak nie przeszkadzajg catej muzyce po-
jawic sie z takim zaangazowaniem i witalnoscia,
jakby to wiasnie tak wszystko miafo wygladac.

Ich brzmienie jest nasycone, chociaz nie
oznacza to tym razem wysokiego poziomu
niskich rejestrow; rzecz w tkance, jaka tworzy
dzwieki. Pozorne zrédta pojawiaja sie w miej-
scach i ksztaftach czesto nieoczekiwanych,

a przeciez majg namacalnos¢, cos, co moze
dawac nawet wiecej prostej przyjemnosci ze
stuchania, niz precyzyjna lokalizacja wysuszonych
i ptaskich obrazkéw.

Gora pasma jest odtwarzana najpoprawniej
ze wszystkich zakreséw — akurat tutaj nie odczu-

wa sie wiekszych niepokojéw; barwe ma dos¢
jednorodna, trudno zaprzeczy¢, ze podmetalizo-
wang, ale w sposdb suchy, nieagresywny.

Do petni szczedcia w ramach zywego, nie-
skrupulatnego brzmienia, jakim emanuija 684,
brakuje tylko odpowiednio dynamicznego basu.
Kolumny ustawione byly co prawda daleko
od $cian, ale przy zadnej kombinacji zatyczek
nie udato sie uzyskac takiego basu jak z Chorusa
716V czy Monitor Audio RS6. Najlepsze brzmienie
dajace spdjnosc i pewne uspokojenie w zakresie
$rednich tondw, lepsza czytelnoéé i porzadek, dafo
zamkniecie gérnego (tylnego) otworu.
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Cena (para)[zt]
Dystrybutor

Wykonanie
W estetyce proste i nowoczesne. Dobre przetwornii i ele-
menty zwrotnicy (nieskomplikowane).

Pomia

Charakterystyka mocno pofalowan, ale utrzymujaca ogone
zréwnowazenie. Efektywnos¢ umiarkowana — 8% dB, fatwa,
6-omowa impedandja.

Brzmienie

Bardzo kreatywne, tworzace gleboka scene i wlasne klimaty.
Nawet poza rygorami neutralnosci bronig sie muzycznym
zaangazowaniem. Sposéb przetwarzania niskich czestotli-
wosd zalezy od wybranej kombinagji zatyczek, troche z tym
zabawy, a troche kiopotu.

REKLAMA
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— HI-Fl | Zespoty gloénikowe 4000 zt

Focal CHORUS 716V

Seria Chorus jest o rok starsza od serii 600 B&W — oczywiscie, gdy
mowimy o ich najnowszych generacjach. Mimo to dwuletni staz
Chorusow V nie jest imponujacy w glosnikowym sSwiecie, mamy do
czynienia z kolumnami ,,w kwiecie wieku”, ktdre jeszcze diugo beda
w sprzedazy.

Aubio

wrzesien 2008

17Ny

Bez koloru do wyboru

ym bardziej, ze firma sporo zainwestowata — seria
Chorus V, sktadajaca sie z dwdch rodzin 800 i 700, liczy

sobie w sumie az dziesie¢ modeli ,gléwnych” (po pig¢

w kazdej rodzinie) a do tego centralne, efektowe i subwoofery
(po jednym modelu kazdego rodzaju dla 700 i 800). Mielismy
juz swoj udzial w prezentowaniu kolumn tej serii — testowalis-
my najwieksza z rodziny 800, czyli Chorusa 836V oraz najmniej-
sz3 z rodziny 700 - Chorusa 7/4V. Poniewaz unikam nazywania
»kolumng” podstawkowych zespotow glosnikowych, stad tez
nie oznacza to, ze Chorus 714V jest w ogdle najmniejsza kon-
strukcja w tym gronie - s3 jeszcze wiasnie podstawkowe 705V
i 706V. Najwieksza sa tu natomiast 726V, a obrabiane 7/6Y
plasuja sie pomiedzy 714V a 726V. Podsumowujac, mamy dwa
monitorki i trzy podtogéwki (podobnie w rodzinie 800V) - to
dobre proporcje z punktu widzenia zainteresowania rynku.
Zrdznicowanie miedzy samymi kolumnami wolnostojacymi tez
jest sensowne i realizuje cieszace sie najwiekszym wzieciem
wirod klientow uktady gtosnikowe, scisle zwiazane z wiel-
koscia konstrukgji. Popularnos¢ uktadow dwuipétdroznych
sktonita projektantow Focala do opracowania dwach tego typu
konstrukeji — 714V i 716V. Rdznig sig one przede wszystkim
wielkoscia gfosnikow, a w $lad za tym obudéw. Natomiast
726V jest juz ukfadem tréjdroznym, co jednak nie czyni z nie-
go kolumny olbrzymiej, jako ze zastosowano w nim gtosniki
o takiej samej $rednicy, jak w 716V, dzieki czemu ,uratowa-
no” umiarkowang szeroko$¢ obudowy, tak wazng dla wielu
klientéw. Ci, dla ktdrych jest to parametr kluczowy, by¢ moze
wybieraja najwezsze 714V, jednak jak donosza sprzedawcy,
wiekszos¢ decyduje sie wiasnie na 716V, jako ze wraz z tylko
troche wieksza srednica glosnikéw idzie w parze znacznie
wieksza powierzchnia ich membran, a to wraz z proporcjonal-
ne wiekszg objetoécia obuddw oznacza (najczedciej) po prostu
lepszy bas, a takze wyzsza moc i efektywnos¢. Réwniez wyzsza
ceng, w tym przypadku o réwne | 000 zf (para 7/4V vs para
718V), co jednak okazuie sie nie mie¢ hamujacego wptywu na
sukces 716V. Ale juz drozsze o kolejne | 000 zt 726V tez pozo-
staja w cieniu naszego faworyta. Najwyrazniej cena, wielkos¢
i typ konstrukji 716V tworza kombinacje najlepiej trafiajaca
w upodobania klientdw.

Wzornictwo Choruséw V ma bardziej wyraziste rysy niz
w serii 600 B&W, generalnie jest to ta sama generacja i este-
tyka unikajaca zaokraglen, a nie bojaca sie ostrych krawedzi.
W B&W widzimy prosty funkcjonalizm z absolutnie minimal-
ng dawka dekoracji (pfytka wysokotonowego — to wszyst-
ko), w Focalu jest tego troche wiecej. Charakterystyczne s3
zwlaszcza dwie cechy - lekkie zwezenie obudowy ku tytowi,
uzyskane sfrezowaniem samych bocznych scianek, a prze-
de wszystkim oryginalny ksztatt maskownicy — odstfaniajacej
gtosnik wysokotonowy powyzej wyciecia w ksztatcie litery
V. Réwniez poprzeczny przekréj maskownicy nawiazuje do
tego ,,hasfa przewodniego” projektu nowych Choruséw. Z taka
forma maskownicy wiaz sie jednak pewne watpliwosci — ostre
wystajace krawedzie niedaleko glosnika wysokotonowego wy-
gladaja moze i ciekawie, ale moga by¢ niekorzystne akustycz-
nie, wprowadzajac dodatkowe odbicia fal. Zwracali$my na to
uwage przy wczesniejszych testach innych Choruséw V, jednak
pomiary w naszym laboratorium uspokajaty — wptyw takich
maskownic okazywat si¢ wcale nie powazniejszy niz w typo-
wych konstrukcjach.




Radykalnie inaczej niz w serii 600 B&W
rozwiazano kwestie wyboru wersji kolorys-
tycznych — wyboru nie mamy zadnego. To kon-
cepcja bardzo ryzykowna, cho¢ pewnie mocno
umocowana w kalkulacji kosztéw, podobnie jak
zastosowanie folii winylowej, a nie naturalnego
forniru. Wszystko sie jednak w miare dobrze
skoriczyto — wybrano bardzo elegancki i modny
kolor, nazwany Amati, przypominajacy orzech,
a jakos¢ sztucznej okleiny jest bardzo wyso-
ka - dla wielu bedzie ona trudna do odréznienia
od naturalnej. Zwraca uwage niekonwencjo-
nalny kierunek ,,stojow” na bocznych éciankach
— nie w pionie, ale w poziomie. W przypadku
naturalnego forniru wymagatoby to potozenia
i dopasowania wielu ,lisci”, w przypadku folii to
zaden problem, a efekt jest ciekawy — tak jak ca-
te kolumny. Mite wrazenie sprawia ujednolicenie
wykoriczenia koszy glosnikow i tunelu bas-re-
fleks — pokrytych srebrzystoszarym, ziarnistym
lakierem. Maty niedosyt pozostawi¢ moze tylko
bardzo skromne gniazdo przytaczeniowe. Skoro
zastosowano tylko jedna pare zaciskdw, co
mozna uszanowac, rozumiejac jako brak zgody
na uczestnictwo w bi-wiringowym cyrku, to aby
odsuna¢ podejrzenia o skapstwo, wypadafo po-
chwali¢ sig bardziej eleganckimi elementami. Ale
wielkie zlocone zaciski to tez cyrk. Nie ma tez
cokotu z prawdziwego zdarzenia, a tylko cienka
»podktadka” o powierzchni nieco mniejszej niz
poprzeczny przekréj kolumny, mozemy w nig
jednak wkreci¢ kolce.

W ogélnym zarysie podobny do zastosowa-
nego w B&W 684, uktad gtosnikow w Chorusie
718V jest jednak w kilku waznych szczegotach
odmienny. To raczej francuska konstrukeja

Podobnie jak w B&W 684,
glosniki niskosredniotonowe
majq nowoczesnie wypro-
filowane kosze, uktady

magnetyczne
sq juz nieco
skromniejsze.

Gniazdo przytqczeniowe Chorusa jest pro-
zaiczne - jedna para zaciskow z plastikowymi
nakretkami w takiej tez oprawce.

moglaby stuzy¢ jako ,modelowa” dla prezentagii
konfiguracji dwuipétdroznej. Gtosniki nisko-
$redniotonowy i niskotonowy maja taka samg
$rednice i bardzo podobna, jednak nie doktadnie
takg sama konstrukcje — pewne réznice wiaza
sie wiec z ich specjalizacja.

Glosnik zaangazowany w roli niskosrednio-
tonowego ma mniejsza i lzejsza centralng czes¢
membrany, wyprofilowana w sposéb dajacy
najlepszy przebieg charakterystyki w zakresie
$rednich tonow, glosnik niskotonowy ma duza,
wklesta naktadke, lepiej usztywniajaca memb-
rang. Nie mozna w tych réznicach posunac sie
za daleko, bo to jednak nie uktad tréjdrozny,
obydwa musza mie¢ zdolno$¢ przetwarzania
basu. | wiasnie dlatego, aby w tym zakresie nie
zakioci¢ ich wspotpracy dodatkowymi przesu-
nigciami fazowymi, obydwa glo$niki ,napedzaja”
wspdlny ukfad rezonansowy bas-refleks, z jed-
nym duzym i tadnie wyprofilowanym otworem
widocznym na froncie obudowy. Taka jego
pozycja, w przekonaniu wielu uzytkownikéw,
pozwala ustawia¢ kolumny blizej $cian pomiesz-
czenia, niz gdy otwory znajduja sie z tylu. Jednak
jeszcze wigkszy wptyw na ostateczny efekt
bedzie miata sama ,wyjéciowa” charakterystyka
kolumny w zakresie niskich czestotliwosci — przy
»podbitym” basie nawet kolumna z otworem
z przodu powinna sta¢ daleko od écian, a przy
basie stabym i otworach z tytu bliskos¢ $ciany
moze nawet pomdc. Wyroki w tej sprawie
moga zapadac¢ dopiero po rozpatrzeniu kazdego
przypadku indywidualnie. W przypadku Chorusa
716V brzmi on nastepujaco — trzymac raczej
daleko od $ciany.

Membrany glosnikow niskotonowego i nis-
kosredniotonowego wykonane s3 z Polyglassu
- materiatu na bazie celulozy. To firmowe opra-
cowanie Focala sprzed wielu lat, ktore wygrato
wewnetrzng konkurencje z Polykevlarem
\ i chociaz ustepuje najlepszej technologii

" Focala - kompozytowi W”, ktéry sto-
sowany jest w drozszych seriach, to
wciaz mocno si¢ trzyma — nalezy do
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niego cata seria Chorus V, zaréwno w czedci 700,
jak i 800. Jest wiec inaczej niz w B&W, gdzie
Kevlar od dawna stosowany jest w calej ofercie,
od najtanszych do najdrozszych kolumn, nato-
miast u Focala utrzymuie si¢ hierarchicznos¢. Ale
podczas gdy w tréjdroznych kolumnach B&W
do przetwarzania niskich tondéw przeznacza sig
inne niz Kevlar materiay, to konstrukcje Focala
s3 na tej plaszczyznie bardziej spojne — Polyglass
lub Sandwich W opanowuja ,,na wylacznoé¢”
cate zespoty gtosnikowe, za wyjatkiem glosnika
wysokotonowego.

Tweeter przechodzi w Focalu powazne
przeobrazenia, chociaz jego membrana zacho-
wuje swoj nietypowy ksztatt, stanowiacy jedno
z najwazniejszych i najlepiej rozpoznawalnych
znamion oryginalnej techniki Focala. Focal przy-
taczyt sie do frakeji koputek metalowych, ale od-
rzucit kanon kopufek wypuktych. Focal pokazaf,
e koputka moze by¢... wklesta. Czyz nie jest to
oczywisty przejaw francuskiej przekory, zeby
zrobic co$ doktadnie odwrotnie niz wszyscy inni?
Whlesta koputka ma swoje plusy i minusy, warto
zwrdci¢ uwage, ze wbrew temu, co moze pod-
powiada intuicja, rozprasza wcale nie gorzej niz
pozornie doskonaly pod tym wzgledem ksztait
koputki wypuktej; w przypadku koputki wypuklej
zrodiem promieniowania najwyzszych czestot-
liwosci nie jest ani cata membrana, ani sam jej
wierzchotek — ale czeé¢ najblizsza cewce, czyli
podstawa koputki; obserwowana pod wigkszy-
mi katami, czes¢ ta nie jest widoczna w cafosci,
wiec rowniez promieniowanie fal z niewidocz-
nych czesci nie dociera do obserwatora. Po-
wierzchnia wklestej koputki Focala jest natomiast
widoczna w catosci réwniez pod duzymi katami.
W swojej mechanice dziatania jest bardziej
podobna do glosnikéw z typowa membrang
stozkowa; cewka nie jest przymocowana do ob-
wodu koputki, ale ma nieco mniejsza $rednice,
podpiera membrane blizej jej centrum. Po dtu-
gim panowaniu ,,czystych” koputek tytanowych
i powlekanych tlenkiem tytanu, Focal wprowa-
dzif na jego miejsce inne metale — w najlepszych
kolumnach beryl, w pozostatych stop aluminio-
wo-magnezowy, ktdrego wiasciwosci akustycz-
ne maja by¢ bardzo zblizone do referencyjnego
berylu. Koputka jest ostonieta metalowa siatecz-
ka, ktora trzyma sita magnesu samego glosnika,
mozna ja wiec zdja¢, aby uzyskac teoretycznie
najlepsze charakterystyki, chociaz nie nalezy
oczekiwac ,réznicy klas”. Siateczka jest nie od
parady, ale uszkodzenie delikatnej metalowej
najczedciej zdarza sie w sklepach i na audio-
szotach. Tam najchetniej sprawdzamy palcami,
czesto zakoriczonymi dtugimi paznokciami, jakie
sg roznice w dotyku miedzy réznymi odmianami
koputek. To przeciez moze nam wiele powie-
dzie¢ o ich brzmieniu. Na wiasnych glosnikach
badan takich juz nie prowadzimy — ich brzmienie
znamy przeciez doskonale.
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rys. 2. charakterystyka modutu impedancji.

Impedancja znamionowa [Q]* 6
Efektywnos¢ (1,83 V/I m) [dB]* 81
Rek. moc wzmacniacza [W]** 40-200
Wymiary (WxSxG) [cm] 95x22x34
Masa [kg] 205

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Chorus 716V wykazat sie najwyzsza efek-
tywnoscig w testowanej grupie glosnikow.
Wynik 87 dB nie jest az imponujacy, a bedzie sie
wydawat nawet rozczarowujacy — ale tylko tym,
ktorzy ,wychowali” sie na katalogach, w ktérych
parametr ten jest notorycznie zawyzany. Nie
trzeba daleko szukac — Chorus 716V teoretycznie
ma 91,5 dB. 87 dB to naprawde dobry wynik,
zwlaszcza biorac pod uwage wecale nie niska
impedancje znamionowa — lekko naciagajac, mo-
zemy uzna¢ Chorusowi 6-omowa, bo minimum
charakterystyki impedancji w okolicach 150-200
Hz oscyluje na poziomie 4,5 oma. Producent
zyczytby sobie impedancji znamionowej 8 omow

ODStUCH

Pierwsze spotkanie z Chorusami 716V bylo
dos¢ przypadkowe, ale bardzo obiecujace.
Podczas ostatniego Audio Show prowadzitem
prezentacje techniki pomiarowej, ktdra sto-
sujemy przy testowaniu kolumn i poprositem
wiasnie dystrybutora Focala o wypozyczenie
pary kolumn, ktére mogtyby zostac uzyte w tym
zboznym edukacyjnym celu. Spodziewatem sie,
ze 716V nie beda dalece inne od znanych mi juz,
testowanych 714V, ktére brzmiaty, powiedzmy
ogdlnie, bardzo ciekawie, co na pewno bylo
pochodng ich niekoniecznie wyréwnanej cha-
rakterystyki przetwarzania. Tymczasem podczas

Wklesta koputka
wysokotonowa

- znak rozpoznaw-
czy Focala, bo
praktycznie nie
ma na rynku popu-
larnych zespotow
glosnikowych in-
nego producenta,
ktory stosowatby
podobne rozwig-
zanie.
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rys. I. charakterystyka przetwarzania na réznych osiach.

(tyle widnieje w katalogu), podajac jednoczesnie,
i to bardzo precyzyjnie, warto$¢ w minimum
przy 40 Hz jako 4,2 oma.

Charakterystyka przetwarzania ma wyraznie
wyeksponowane zakresy niskich i wysokich
czestotliwosci. Wzmocnienie basu powoduije, ze
wyznaczajac spadek —6dB wzgledem $redniego
poziomu charakterystyki, notujemy niskie 32 Hz
— tutaj deklaracje producenta okazaly sie z kolei
zbyt ostrozne, podaje on —6dB przy 4| Hz, pew-
nie ,odliczajac” od szczytu przy 80 Hz.

Srodek pasma - zakres 400 Hz - 2,5 kHz
— przetwarzany jest bardzo liniowo, powyzej
charakterystyka podnosi sie i ulega zafalowaniom

pokazéw sam po raz pierwszy zobaczytem dos¢
zaskakujacy obraz sytuacji — 716V mogly stuzy¢
jako przyktad zespotu glosnikowego o dobrze
prowadzonej charakterystyce przetwarzania w
gtownej czesci pasma. Byto to niespodzianka
podwdijna — po pierwsze wobec odmiennosci
w stosunku do 7/4V; po drugie w kontekscie za-
powiedzi producenta, co prawda nieoficjalnych
i znanych mi z relacji dystrybutora: Focal ma juz
dos¢ projektowania gtosnikow neutralnych, bo
mato kto je ceni. Ostra konkurencja wymusza,
aby produkt robit natychmiastowe i silne wraze-
nie, aby sie wyrézniat. Klienci na szerszym rynku
i tak maja mate pojecie o pewnych wzorcach.
Kupia to, co im sie spodoba, ale co najpierw
musi zwrdci¢ na siebie uwage. Zaréwno pod
wzgledem wygladu, jak i brzmienia Chorus 716V
i B&W 684 pokazuja jednak, ze ta nowoczes-
na recepta na sukces moze mie¢ bardzo réine
warianty. Podejrzewam nawet, ze recepta ta nie
jest w przypadku produktéw Focala wdrazana
pod $cistym nadzorem jej autorow. Dzigki temu
ci, ktdrzy jednak jakies wzorce majg zinternali-
zowane, moga znalez¢ cos dla siebie w ofercie
francuskiej firmy.

To niekonwencjonalny dzwiek z 684 bardzie]
kojarzy mi sig z awanturniczymi zapowiedziami
Focala, a dzwiek Chorusa 716 ze studyjnymi refe-
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o réznym przebiegu na réznych osiach. Pod ka-
tem —7° wzgledem osi gléwnej (a wiec siedzac
nisko) odczujemy nadmiar energii w zakresie
5-6 kHz, przy jednoczesnym osfabieniu 3 kHz;
siedzac wyzej bedziemy odbierac charakte-
rystyke lekko wycofana w okolicach 4 kHz.
Maskownica ingeruje nawet korzystnie — ostabia
wezeshiej wyeksponowane okolice 6 kHz. Pod
duzy katem 30° (w ptaszczyznie poziomej) cha-
rakterystyka wyglada catkiem fadnie — ustawienie
osiami gtéwnymi biegnacymi po bokach miejsca
odstuchowego jest w tym przypadku szczegélnie
godne sprawdzenia.

Gfosniki niskotonowy i niskosredniotonowy rézniq

sie w srodkowej czesci membrany - pierwszy
ma usztywnienie o duzej srednicy, drugi lzejszq,
migkkq naktadke przeciwpyfowq.



Odwazne posu-

nigcie na polu wzor-
nictwa nie zostalo
okupione utratq
waloréw akustycznych
- wystajqce krawedzie
maskownicy nie za-
ktécajq pracy glosnika
wysokotonowego.

rencjami B&W. Chorus
716V tez nie jest petna

geba audiofilski czy bar-
dzo bliski neutralnosci
- ma bowiem w swoim
brzmieniu dos¢ oczywis-
te elementy komercyjne.
Jednak s3 one wiasnie tak oczywiste, tak czesto
spotykane, Ze o czym$ zaskakujacym, tak jak
w przypadku 684, nie moze by¢ mowy. Chorus
716V jest dobrym, i od dawna w takim ksztatcie
znanym, kompromisem pomiedzy wiernoscia
przetwarzania a brzmieniem efektownym na
sposob oczekiwanym przez duzg czesé klien-
tow. Te ,.elementy” to oczywiscie wzmocniony
bas i wysokie tony — te ostatnie podkreslone
delikatnie, zresztg bas tez nie szaleje tak, aby
kogokolwiek definitywnie wystraszy¢. Na pew-
no jest go wiecej niz w B&W 684, co tylko mu
sie chwali — o ile kolumny stojg daleko od $cian,
Focal prezentuije nie tylko lepsza liniowos¢, ale
i lepsza ogolna réwnowage, nawet wzigw-

szy pod uwage lekko wyeksponowane skraje

pasma. Mozna podejrzewaé, w jaka strong
poprowadzi brzmienie ustawienie blizej cian,
jednak wciaz moje obawy nie bytyby nadmier-
ne. Tu i teraz (a raczej tam i wtedy) basz 7/6V
byt soczysty, nisko rozciagniety, szedt w dobrym
tempie. tadnie pofaczyt sie ze srodkiem pasma,
nie przyttaczajac wyzszych rejestréw. W sumie
silny bas i btyszczaca gora lekko odsuwaja $ro-
dek pasma na drugi plan, mocne instrumenty
moga wydawac sie troche odsaczone, ale mamy
o najmniej wewnetrzna neutralno$¢, czystos¢
i spokj, ptynace zaréwno z delikatnego wyco-
fania, jak tez wyréwnania. Wysokie tony wply-
waja na $rednice troche rozjasniajaco, jednak
brzmienie instrumentow akustycznych pozosta-
je bliskie temu, czego sie po nich spodziewamy;
trabki nie pomylimy z saksofonem, nie tracimy
takze kontaktu z réznicami na bardziej subtel-
nym poziomie, chociaz nie wszystkie niuanse,
zaréwno plynace z charakteru instrumentéw,
jak i technik nagraniowych, beda podane w cafej
ich réznorodnosci. Wysokie tony sa $wieze,
otwarte, bardzo przyjemne - o ile od poczatku
zaakceptujemy ich lekkie wyeksponowanie. Nie
wypada méwi¢ o wyrafinowaniu, jednak poka-
zuja dobra jakos¢ samego tweetera.

Mniejsze 714V mialy bas catkiem catkiem,
716 majg bas jeszcze lepszy, a reszte pas-
ma blizsza, powiedzmy to tak: rozwigzaniom
standardowym. Nie ma tu btysku geniuszu, jest
jednak uniwersalnos¢ i rzetelnos¢. Chorusy 716V
nie kombinuja ze sceng, ktora jest raczej plytka,
osiagaja za to wysoka dynamike. Potencjat dyna-
miki Focala ujawnia sie proporcjonalnie do wy-
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magan muzyki, a na wysokie poziomy gtosnosci
wchodzimy przy tylko umiarkowanej kompresji,
bez objawéw nerwowosci. Pod tym wzgledem
trudno o lepsza polaryzacje charakteréw — 684
graja jakby byly na haju, a 7/6V maja wszystko
pod kontrolg. | jednym i drugim troche brakuje
zdolnosci do autentycznego, naturalnego, po-
glebionego i odpowiedzialnego réznicowania
nagran, co nie jest jednak cecha spotykana na
tym putapie cenowym. Na tym putapie wypada
doceni¢ w przypadku B&W wyrazisty wiasny
styl, w ktdrym najwazniejsza jest nieuczesana
witalnos¢ i plastyczno$é $rednicy, natomiast

w przypadku Focala mamy dynamike, sprezysty
bas, $wiezg gbre pasma, chtodna $rednice.

CHORUS 716V

4000
TRIMEX
www.trimex.pl

Cena (para)[z]
Dystrybutor

Wykonanie

Oryginalne wzornictwo, tylko jedna, ale bardzo fadna wersia
kolorystyczna. Przetwomniki oparte na firmowych technolo-
giach. Poza tym rzetelnie i standardowo.

Pomiary

Wysoka efektywnosc 87 dB i 6 omowa impedancja — W{
godne i wydajne. Wzmocnione niskie i wysokie czestotli-
wosd, -6 dB niedaleko 30 Hz

Brzmienie

Mocny, rytmiczny bas, chiodna, neutraina Srednica, wyra-
Zista, otwarta gdra pasma. Dynamiczne, bezposrednie, bez
zadnych czarow.




HI-Fl | Zespoty glosnikowe 4000 zt

KEFiQ7SE

Edycja bardzo specjalna

Nie mamy w zwyczaju dwa razy testowac tych samych urzadzen. Nie
robimy zadnych wyjatkow od tej reguty, patrzymy podejrzliwie nawet
na wersje jakoby ,,zmodernizowane”, czy przypadkiem réznice nie s3

zupeinie kosmetyczne i dyktowane wylacznie zamiarem ,,odmtodzenia”
produktu w odbiorze klientow i przypomnienia o nim wiasnie za pomoca
notatek prasowych, a nawet recenz;ji...
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zespotéw glosnikowych, ktore sa w ofertach zmieniane

znacznie rzadziej niz produkty kina domowego. Kiedy
wiec pojawita sie propozycja przetestowania iQ7 w nowej wer-
sji SE, mogto pojawi¢ sie podejrzenie o podobna manipulacje,
zwlaszcza ze seria iQ liczy sobie juz dwa lata i z etapu zdoby-
wania rynku przechodzi na etap obrony zajetych pozycji przed
$wiezymi sitami konkurencji. KEF jednak nigdy nie stosowat
podobnych chwytow, cos chyba musiato sie sta¢ naprawde...

Skrét SE ma w $wiecie audio dwa podstawowe znacze-
nia. W przypadku zespotéw gtosnikowych nie wchodzi w gre
wersja Single Ended, chociaz kto wie... czego to konstrukto-
rzy — wespét z ludzmi od marketingu — nie wymysla. Ostatnio
w materiatach prasowych poswigconych kolumnom pewnej
firmy przeczytalem o magnesach w klasie A... KEF nie jest
jeszcze az tak innowacyjny, SE w symbolu testowanych kolumn
mamy tlumaczy¢ tak jak zwykle — jako Special Edition. Jednak
i to hasto nie do korica pasuje do zastanej sytuacji. Specjalna
edycja oznacza zwykle uzycie wyzszej jakosci komponentéw,
ale w ramach okreslonego zasadniczego projektu, wdrozone-
go pierwotnie w wersji standardowej. iQ7SE rozni sie od
swojego poprzednika wcale nie lepszymi czesciami. Wiasnie,
poprzednika, co tez rzuca $wiatlo na rzeczywista role iQ7SE.
Nie jest to wcale wersja specjalna, ekskluzywna, lecz po prostu
nastepca iQ7. Z zewnatrz nie wida¢ zadnej roznicy wzgledem
protoplasty, iQ7SE zachowuije dyscypling estetyczng calej serii
iQ, podobnie jak drugi model poddany modyfikacjom - iQ5,
teraz iQ5SE. Zastosowane w nich glosniki wygladaja na takie
same jak w starszych wersjach i by¢ moze s3 to doktadnie te
same typy, obudowy z zewnatrz réwniez nie ujawniajg zmian,
jednak wewnetrzna konstrukcja zostafa gruntownie przeor-
ganizowana, w $lad za zasadnicza zmiang sposobu wspétpracy
glosnikow. Oto najwazniejsze zdanie w tej kwestii: wersje SE
s uktadami dwuipétdroznymi, podczas gdy wersje ,,stan-
dardowe” byly ukiadami tréjdroznymi. Pozornie wydaje sie
to uwstecznieniem rozwoju, jest bez watpienia pewnym
uproszczeniem ukfadu. W jaki sposdb taka zmiang wyttuma-
czy¢, a tym bardziej jak sprzeda¢ ja pod hastem ,Specjalne;
Edycji”? Nie po raz pierwszy moze sie okaza¢, ze rozwigzania
prostsze sa skuteczniejsze, chociaz dodatek SE to rzeczywiscie
pewien marketingowy wybieg, najrzetelniej bytoby nowa wer-
sje nazwac np. mkll. Producent uznat za konieczne dokonanie
bardzo powaznych ,przerdbek” w oryginalnym projekcie
modeli iQ5 iiQ7, i to w $rodku zycia catej serii. Co go do tego
sktonito? Cokolwiek to byto, dla prestizu jest lepiej, gdy nowe
wersje s3 ,specjalne”, a nie po prostu zmodyfikowane. Mozna
unikna¢ wrazenia, ze wersje ,,standardowe”, faktycznie wersje
wycofane z produkgji, miay jakié problem...

W ten sposob w podstawowej, niskosredniobudzetowej
serii KEF-a liczacej az pie¢ zasadniczych modeli (dwa podstaw-
kowe i trzy wolnostojace), wreszcie pojawily sie tak popularne
dzisiaj uktady dwuipdtdrozne! To, ze w ogéle ich wczesniej nie
byto, wydaje si¢ dziwne niezaleznie od tego, czy pierwsze wer-
sje iQ5 1iQ7 byly konstrukcjami samymi w sobie udanymi mniej
lub bardziej.

Dotyczy to zwlaszcza urzadzen stereofonicznych, w tym




Zaciski przytq-
czeniowe wyglg-
dajq wyjqtkowo
nobliwie - jak
zawsze, kiedy

nie sq schowane

w standardowej
plastikowej op-
rawce, ale wystajq
z bryly obudowy.
Odcinki srebrzo-
nych przewodéw
zamiast zaciskéw
spodobajq sie purys-
tom, szukajgcym w ja-
kosci takich elementéw
rédta zfego i dobrego.

Jezeli dany zestaw przetwornikow teraz
sprawdza si¢ w uktadzie dwuipdtdroznym, to
jak mogt sprawdzac sie w uktadzie tréjdroz-
nym? Jak wida¢ na przykfadzie ewolucji iQ5 iiQ7
jest to mozliwe, ale ich zestawy przetworni-
kéw maja raczej naturalng skfonnos¢ do pracy
w ukfadzie dwuipétdroznym, a nie tréjdroznym.
W uktadach tréjdroznych wida¢ zwykle réznice
wielkosci migdzy gtosnikiem niskotonowym
a $redniotonowym, lub przy jednakowych ich
$rednicach, co tez sie zdarza, wiekszg liczbe
jednostek niskotonowych. Przetwarzanie niskich
czestotliwosci wymaga po prostu uruchomienia
wiekszego potencjatu, niz przetwarzanie $red-
nich czestotliwosci w ramach zespotu gtosni-
kowego o zadanych parametrach docelowych.
Zespot glosnikowy, w ktorym jeden siedemna-
stocentymetrowy gtosnik niskosredniotonowy
przetwarza niskie czestotliwosci, a drugi o takiej
samej wielkosci tylko czestotliwosci $rednie
(tak w skrécie wygladaty iQ7) wciaz ma pewne
zalety wiasciwe kazdemu uktadowi tréjdrozne-
mu (glosnik sredniotonowy, nieobcigzony niskimi
czestotliwosciami, moze przetwarza¢ $rednice
z nizszymi znieksztatceniami), ale przy takim
doborze jest opcja raczej nieekonomiczng, mniej
optymalna niz uktad dwuipétdrozny. Ten z kolei
pozwala znaczaco zwigkszy¢ efektywnos¢ w za-
kresie niskich tonéw — poniewaz pracuja tu juz
dwa, a nie jeden glosnik.

Aluminiowa ,,czapka” na obudowie petni
waingq role - utrudnia postawienie na kolum-
nie kwiatka. Akustycznego znaczenia tego
fragmentu konstrukcji nie stwierdzono.

Mimo to wszystkie konstrukcje KEF-a
pozostaja wyjatkowe — wiasnie na skutek sto-
sowania uktadu Uni-Q, integrujacego nieza-
lezne (odrebne uktady magnetyczne i uktady
drgajace) przetworniki: niskosredniotonowy
(Iub $redniotonowy) i wysokotonowy w taki
sposob, aby symulowaé dziafanie punktowego
zrédtfa dzwieku — mata koputka wysokotonowa
i jej réwnie maty, ale silny magnes neodymowy,
znalazfa sobie miejsce w $rodku przetwornika
$redniotonowego. Dokfadniej budowe i zasade
dziafania koncentrycznego ukfadu Uni-Q opisy-
walismy wielokrotnie, a ostatni raz bardzo nie-
dawno w ramach testu Reference 203/2. Dopiero
w serii Reference wystepuije typ Uni-Q, ktérego
sekgja Sredniotonowa jest tak dalece wyspecijali-
zowana w przetwarzaniu $rednich tonéw, ze nie
mozna jej uzy¢ do przetwarzania basu. Dlatego
w serii Reference nie ma uktadéw dwuipétdroz-
nych i moze wiasnie stad pochodzita inspiracja
dla pierwszej odstony serii iQ — producenci
chetnie upodabniajg konstrukeje serii tafiszych
do referencyjnych, aby zasugerowac¢ klientom
blisko$¢ wzorca.

Modut Uni-Q i glosnik niskoto-
nowy bazujq na takich samych
koszach, majq tez podobnej
wielkosci ekranowane uktady
magnetyczne. Wewngtrz pierw-
szego z ich ukrywa sie dodat-

\ | kowo maly neodymowy magnes
| | przetwornika wysokotonowego.
Uni-Q to nie glosnik szeroko-
pasmowy, ale kompletny uktad
dwudrozny, z elektrycznie
niezaleznymi przetwornikami.

Uni-Q ma wiele wersji, rozniacych sie
wielkoscig i drugorzednymi (w stosunku do
ogolnej koncepcji ukladu) szczegdtami, inny typ
montowany jest w serii iQ, inny w XQ, a jeszcze
inny w serii Reference. Uni-Q jest tez podda-
wany nieustannym modyfikacjom w kolejnych
odsfonach poszczegdlnych serii, ale w wydaniach
SE wyglada dokfadnie tak jak wezesniej.

Rozdziatem przefiltrowanych sygnatéw mie-
dzy poszczegélne glosniki zajmuie sie zwrotnica
elektryczna, ale zmiana statusu glosnika sred-
niotonowego na niskosredniotonowy sktonita
do przekonstruowania wnetrza obudowy.
Wezesniej Uni-Q byt izolowany mata komora
zamknieta, a niskotonowy pracowat w znacznie
wiekszej objetosci ukladu bas—refleks. Spotyka
sie konstrukcje dwuipétdrozne, w ktdrych jeden
gtosnik pracuje w komorze zamknietej, a drugi
w komorze z otworem, i komory te réznig sig
objetosciami (przyklady obok — B&W 684, Quad
22L), ale tutaj dysproporcja objetosci byta zbyt
duza, a ponadto nie kazdy konstruktor lubi takie
kombinacje. KEF i tak wybrnat z tego bezbo-
lesnie, w ogdle nie zmieniajac zewnetrznych
wymiaréw obudowy, ani nawet nie wykonujac
dodatkowych otwordw. Po prostu usunat prze-
grode wczesniej oddzielajaca Uni-Q, tworzac
w ten sposdb wspding komore dla glosnika
niskotonowego i niskosredniotonowego, wenty-
lowang juz wczesniej funkcjonujacym otworem
na przedniej $ciance. Poniewaz komora ta obstu-
guje teraz dwa glosniki, powinna by¢ znacznie
wieksza — zyskata wiec na objetosci nie tylko po-
przez przytaczenie czedci i wezedniej zajmowa-
nej wytacznie przez Uni-Q, ale tez przestrzeni
na samym dole obudowy, w poprzedniej wers;ji
oddzielonej i akustycznie niewykorzystywanej.
Teraz pozostaje tylko do skomentowania fakt, ze
przy znacznie wiekszej objetosci, taki sam tunel
bas-refleks dostroi uklad rezonansowy obu-
dowy do nizszej czgstotliwosci rezonansowej
— ale moze to i dobrze? Troche deficytowa staje
sie powierzchnia otworu, ktory przy $rednicy
w $wietle 5 cm musi teraz przenies¢ powietrze
pompowane przez dwa, a nie jeden gtosnik, ale
spore wyprofilowania tunelu — na obydwu jego
koncach, a nie tylko widoczne na zewnatrz —
przynajmniej przesunie granice, powyzej ktorej
zaczng narastac turbulencje.

Pozostate elementy konstrukcji wygladaja na
takie same jak w iQ7 i zostaly doktadnie przed-
stawione w tescie tychze, w numerze
5/2007. Jako skrétowe przypomnienie niech
wystarcza podpisy pod zdjeciami — zrobionymi
nowym iQ7SE, chociaz prawde mowiac, mozna
byto wykorzysta¢ calg ich kolekcje z testu iQ7.
Pomiary laboratoryjne i relacja z odstuchu to
oczywiscie zupetnie inne sprawy, zatatwione
catkowicie od nowa. Powtdrze jednak stowa po-
chwaly pod adresem wykonania obudowy - jej
optywowy ksztatt kazdy zobaczy na zdjeciach,

a okleina, chociaz sztuczna, w wydaniu orze-
chowym jest wyjatkowo fadna, $wietnie imituje
naturalny fornir (podobnie jak w przypadku
Focala).
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rys. 2. charakterystyka modutu impedancji.

Impedancja znamionowa [Q]* 6
Efektywnos¢ (2,83 V/I m) [dB]* 86
Rek. moc wzmacniacza [W]**  |5-150
Wymiary (WxSxG) [ecm] 86,5 x 22 x 33
Masa [kg] 14,5

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Oto kolejna kolumna, ktora od strony im-
pedanciji okazuie si¢ obciazeniem fatwiejszym
niz demonizowane 4 omy. Ponownie mozemy
zgodzic si¢ na 6 oméw, bo minima charakte-
rystyki impedancji laduja na poziomie 4,5 oma
(przy 120 Hz i 350 Hz), chociaz nie mozemy
juz zgodzi¢ sie na wartos¢ 8 oméw, do ktorej
aspiruje w swoim katalogu réwniez KEF. Chociaz
w nowej wersji SE dziata uktad dwuipdtdrozny,
w ktérym zrezygnowano z wczeshiejszego
filtrowania gérnoprzepustowego dla glosnika
$redniotonowego (teraz niskosredniotonowe-
g0), to i tak obydwa glosniki — niskotonowy
i niskosredniotonowy — jednak przez taki filtr

ODStUCH

iQ7SE brzmia w sposob ,.znormalizowany”,
zrownowazony, kulturalny, zarazem wecale nie
smetny i pozbawiony witalnosci. tacza wiele
zalet konkurentéw (w tym tescie), a unikajg ich
najwiekszych wpadek. iQ7SE maja bezposrednia
$rednice, plynnie pofaczong z zakresem wyso-
kich tondw, co skutkuje wyjéciem pierwszego
planu w kierunku stuchacza i podkresleniem
wokali, zwtaszcza zenskich, podczas gdy gosy
meskie stajg sie troche mtodsze, Izejsze, chociaz
nie traca whasciwej podstawy. Charakterystyka

To, ze modut Uni-Q delikatnie wystaje poza
obrys gtéwnej bryly, nie ma specjalnego zna-
czenia akustycznego - na szczescie réwniez
niekorzystnego, bo pomyst

wzorniczy jest
wyjqtkowo
smaczny. Moduf
Uni-Q w iQ7SE
pracuje juz nie
tylko w zakresie
Sredniowyso-
kotonowym,

jak w Uni-Q,
ale w catym
przetwarzanym
pasmie.

Céinlenie wdd

10 100

1000
Cagsintiwost w Hz

T Ot gowen
15" whek
30 whok
| L IST ot
7wl
. 2 maskownica

10000 100000

rys. |. charakterystyka przetwarzania na réznych osiach.

sa podfaczone, tyle ze dziatajacy bardzo nisko,
jako filtr subsoniczny, co mozna rozpozna¢ na
charakterystyce impedancji — widac jej wzrost
przy |10 Hz. Charakterystyka przetwarzania
ma ciekawy przebieg — poczawszy od 150 Hz
powoli, ale systematycznie (nie liczac lokalnych
nieréwnomiernosci) podnosi sie ku wyzszym
czestotliwosciom, jednak i sam bas tez zostat
wyeksponowany do poziomu z gérnego skraju
pasma. Spadek —6 dB wzgledem poziomu $red-
niego pojawia si¢ przy 38 Hz, ale juz od

50 Hz wzwyz bas przetwarzany jest bardzo
efektywnie.

nie zostata w obszarze gérnego srodka podbita,
ale nie zostata tez, jak ma to miejsce w wielu
konstrukcjach, ostabiona — i to wystarczy, aby
osiagnac taki wlasnie rezultat. Bezkompromi-
sowe, nawet liniowe przejscie przez ten zakres
powoduje czesto pojawienie sie pierwiastka
agresywnosci, jesli jest on zakodowany w glebiej
ukrytym, niz pokazuje to sama charakterystyka
przetwarzania, stylu brzmienia. W przypadku
iQ7SE nic podobnego nie wychodzi na wierzch,
osiagana jest dobra czytelnos¢, artykulacja, lo-
kalizacja zrodet na scenie (doskonata) i wszys-
tko to objawia si¢ bez nadmiaru, bez emfazy,
bez nerwowosci. A jednak... W poréwnaniu

do pozostatych gtosnikow, iQ7SE wyrazniej,

w sposdb bardziej konsekwentny i regularny
réznicuja technike nagrania, ich jakos¢ i barwe.
W ramach tego testu mozna to sformutowac
bardziej kategorycznie - s3 mniej faskawe dla
stabych realizacji, zwfaszcza takich, ktore nie
niosa w sobie dobrej rozdzielczosci i struktury
przestrzennej. Wowczas iQ7SE same z siebie
nie wykreuja planéw i obszernej sceny, zagraja
poprawnie, ale bez polotu i klasy, ktdra oferuja
dobrym nagraniom. Nie staja sie przez to trudne
i uciazliwe w odbiorze, bo w ich zachowaniu
nie ma tendencji do dostownego wyostrzania
niedoskonatosci, ale do przygaszenia proporcjo-
nalnego do oryginatu. Np. Chorus 716V ma pod-

W zakresie wysokotonowym charakterystyki
mierzone pod réznymi katami s troche poszar-
pane i zwyczajowo rozjezdzaja sie, ale co pozy-
tywnie znamienne dla koncentrycznego ukfadu
Uni-Q, na zadnym z nich nie wida¢ wyraznego
ostabienia w okolicach czestotliwosci podziatu,
sygnalizujacego zachwianie korelacji fazowej lub
zmiane sposobu rozpraszania miedzy gfoéni-
kiem niskosredniotonowym a wysokotonowym
(wedtug katalogu jest to 2,8 kHz — i nic sig tu
specjalnego nie wydarzylo). Troche , miesza”
maskownica, wprowadzajac szereg drobnych
uchybien.

Gtosnik niskotonowy od frontu wyglgda zupet-
nie inaczej niz sredniotonowy, chociaz obydwa
wspotpracujq w ukfadzie dwuipétdroznym.
Sredniotonowy ma membrane polipropyleno-
wg, niskotonowy celulozowg. Mimo to Uni-Q
doktada mniej wigcej drugie tyle basu, ile
produkuje sam woofer.

_®



W dolng scianke wkreci-
my kolce, chociaz smukta
sylwetka iQ7SE czutaby
sie pewniej, gdyby stata
na nieco wigkszym co-
kole. Dodanie cokotu to
pomyst na wersje CE
(Cokot Edition)

kreslone wysokie tony,
co pozwala doswietli¢
ciemniejsze nagrania,

ale troche przerysowu-
je muzyke zrealizowana
bezbtednie. RS6 z kolei
nawet oszczedny, suchy
bas wypetni i zmigkezy, wiec... i tak dalej. Jezeli
ocenia¢ iQ7SE na bazie bardzo dobrych nagran,
oferujacych zwlaszcza naturalng i zarazem dosta-
tecznie precyzyjnie rozplanowana perspektywe
stereofoniczna, to styszymy kolumny o klase lep-
sze od konkurencji w takich wiasnie dziedzinach
jak odwzorowanie przestrzeni i réwnowaga
tonalna. Pod wzgledem rozdzielczosci i dynamiki
tez jest co najmniej dobrze. Przecigtne piyty
odbierajag KEF-owi prymat, ale nie spychaja ich
na pozycje outsidera — dobrze utozona charakte-
rystyka, choé nie zawsze owocuje efektownym
brzmieniem, to zawsze spodoba sig sfuchaczom
majacym po prostu wyrobiony gust. Co do anali-
tycznosci, to i tak zaden z glosnikow testowanej
grupy nie wspina si¢ na szczyty. Jezeli chodzi
o dynamike, to liderem jest Focal, ale KEF tez
niezle sobie radzi i tutaj podejme jednak probe

wspomnienia poprzedniej wersji, ktéra brzmiata
chyba delikatniej, z mniejszym rozmachem.
tatwo powiedzie¢, wiedzac, jakie zmiany po-
czyniono w konstrukcji — ale samo poréwnanie
2716V i RS6, kolumnami ktore graja wyjatkowo
mocnym basem, pokazato ze KEF nie zostaje
daleko w tyle, doskonale kontroluje sytuacje —
jak kierowca za plecami prowadzacego. Tutaj
jednak nie wygrywa ten, kto przyjedzie na mete
pierwszy, czyli z najwiekszym fadunkiem niskich
tondw. iQ7SE ma wiec fadunek troche mniejszy,
za to dobrze poukfadany. ldzie z tym w pa-

rze wiasnie dynamika — zaréwno odpowiednia
sita, jak tez szybkos¢. Kolumny KEF-a sg znane
z raczej oszczednego, krétko trzymanego basu
— taki tez moze si¢ podobac, pozwala wyrézni¢
zalety $rednicy, ktdrej nie zaciemnia i nie ob-
ciaza. iQ7SE nie s3 kompletnym zaprzeczeniem
takiej koncepcii, jednak sa jej powazna modyfika-
cja w kierunku brzmienia, ktére jest moze ciut
mniej wyrafinowane, ale wciaz bardzo schludne,
doktadne, kulturalne, a przy tym swobodniej-
sze i w koricu bardziej uniwersalne. O samym
$rodku pasma napisatem niewiele, pewnie mnie;
niz zwykle w testach KEF-6w, ktdre za ten za-
kres sg zgodnie chwalone; tym razem $rednica
tez zastuguje na dobre noty, chociaz ptynace

juz z bardziej wywazonej, spokojnej obserwacji
i kalkulacji, a nie z emociji. Srednie tony KEF-a
potrafity by¢ wyraziste i jednoczesdnie plastyczne,
okreslajac w duzym stopniu styl cafosci. W iQ7SE
wysokie tony graja jednak tez dos¢ odwaznie,
podobnie jak bas, aby nie pozwoli¢ srednicy na
dyktowanie warunkow. Géra pasma wychodzi

REKLAMA
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plynnie, bez zakretéw, wyskokéw i zawahan,
dopetnia srednice kompetentnie i efektywnie,
nie chowa sie za nia, chociaz specjalnie nie blysz-
czy i nie strzela fajerwerkami detali.

W ten sposob zaden podzakres nie jest
uprzywilejowany ani poziomem, ani jakoscia.
Tak wyraza sie zrownowazenie iQ7SE, co warto
na koniec podkresli¢ razem z ponadprzecietng
starannoscia odtworzenia sceny. To z pewnos-
cia bardzo audiofilskie przymioty, ktorym tym
razem nie zabrakto tez towarzystwa dobrze
rozwinietego basu.

IQ7SE

3900
GP ACOUSTICS
www.kef.com

Cena (para)[zt]
Dystrybutor

Wykonanie

Zgrabna, oplywowa obudowa, wéréd dostepnych wer-
sji- wykoficzeniowych wyrdznia sie orzechowa — folia jest
sztuczna, ale wyglada wyémienicie. Solidne i wyrafinowane
przetworniki z Uni-Q na czele. ,SE” nie 0znacza uzycia spe-
Galnych czesci | gadzetow, ale zasadnicza zmiane ukladows,

Pomiary

Charakterystyka lekko pofalowana i lekko wznoszaca sie ku
wysokim czestotiiwosciom, sam bas rowniez wyekspono-
wany. Bardzo dobra zbieznos¢ charakterystyk z réznych osi
pomiaréw — to zastuga przede wszystkim Uni-Q. Efektyw-
nosc 86 dB, impedancja 6 oméw — bez problemow.

Brzmienie

Mocny pierwszy plan i dokladne lokalizacje w glebi sceny.
Spdjne, zréwnowazone, z dobrym tempem. Zaden podza-
kres nie wychodzi przed szereg.
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— HI-FI | Zespoty gloénikowe 4000 zt

MonitorAudio RS6

Silver znaczy video

RS6 pochodza ze srebrnej serii Monitor Audio, do niedawna zajmujacej
srodkowa pozycje, pomiedzy seriami brazowa a ztota. Pojawienie sig¢
serii platynowej (to nie zarty) troche zmienito uktad sit, seri¢ srebrna
wypada teraz zalicza¢ do tanszej pofowy oferty, ale przeciez nie wpltyneto
to na jakos¢ samych produktow spod znaku RS.

AuDio

wrzesien 2008
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czasami pytaja, w jakiej wersji kolorystycznej bysmy
sobie ich zyczyli. Do niedawna byto mi wszystko jedno -
niech dystrybutor pokazuje to, co sam uwaza za najtadniejsze.
Ostatnio zaczatem jednak robi¢ jedno zastrzezenie - byle nie
w lakierze fortepianowym; nie chodzi tu nawet o moja awersje
do takiego wykonania, ile o wzgledy praktyczne - robienie
zdjec takim kolumnom to udreka, wszystko sie w nich odbija.
RS6 nie wystepuja w lakierze fortepianowym, czego weale nie
mam producentowi za zfe, jednak wersja dostarczona do testu
ma z tym co$ wspdlnego. Po pierwsze nazywa sie Video Silver,
co wskazuje na inspiracje ptynaca z branzy telewizorowe;.
Przeciez jeszcze dwa sezony temu dominowaty w niej kolory
srebrnoszare, a nie czarny na wysoki potysk, i pewnie wowczas
przygotowano wybor wariantéw kolorystycznych dla serii RS.
Tymczasem moda sig zmienita i Video Silver, cho¢ sam w sobie
nie taki brzydki, jest juz passe, co prawda pasuje do kilkuletnich
telewizorow, ale te w dzisiejszych czasach to stare grzmoty
(na pewno nie full HD, ha ha...). Wariant srebrny bytby osta-
tecznie nadal warto$ciowa opcja na tle obudéw oklejonych
drewnopodobnym winylem, zwtaszcza gdyby ten ostatni miat
by¢ paskudny, jednak rzeczywistoé¢ przedstawia sie zupet-
nie inaczej: pozostafe wersje kolorystyczne kolumn serii RS,
a jest tych wersji jeszcze az pie¢, wykorzystuja naturalny fornir
w nastepujacym wyborze: czeresnia, palisander, orzech, dab
i dab barwiony na czarno. Testowatem juz RS/, konstrukcje
podstawkowa z tej serii i na wiasne oczy widziatem, ze Moni-
tor Audio po prostu deklasuje konkurencje tak wykonanymi
— czyli oklejonymi naturalnym fornirem — obudowami. Sam fakt
stosowania forniréw w tym zakresie cenowym juz zasfuguje na
wyrdznienie, a na tym atrakcje sie nie koricza — przedstawiony
szeroki ich wybdr, jakos¢ lakierowania, a na dodatek delikat-
ne zaokraglenie wszystkich krawedzi, czyni kolumny serii RS
naprawde ekskluzywnymi. | dlatego troche zatuje, Ze do testu
trafita wersja srebrna, ktdra nie pozwoli pokaza¢ czytelnikom,
w jakich wykonczeniach Monitor Audio jest najwybitniejszym
specjalista. Ale kto z jakichkolwiek powodéw szuka wiasnie
kolumn srebrnoszarych, w tym zakresie ceny bardziej eleganc-
kich nie znajdzie.
W serii RS, nie liczac specjalnych glosnikow do kina do-
mowego, ulokowano cztery modele — podstawkowe RS/
i wolnostojace RS5, RS6 i RS8. Wiecej niz jeden model pod-
stawkowy znajdujemy zwykle w seriach, ktorych konstrukcje
bazuja na gosnikach niskosredniotonowych o zréznicowanych
srednicach — tak jest w przypadku serii 600 B&W, Chorus Fo-
cala, iQ KEF-a, a nawet L Quada. Gdy producent ogranicza sie
do stosowania jednego typu glosnika niskosredniotonowego,
w praktyce okresla to jednoznacznie wielkos¢ monitora, jaki
moze zaproponowac, ale hie zamyka drogi do generowania
réznych uktadéw w kolumnach wolnostojacych, ktore nie
musz3 juz ograniczac si¢ do ukiadu dwudroznego. Najmniejsze
podtogowki RS5 to jeszcze powielenie konfiguracji z RS/, RSé
to juz ukfad dwuipdtdrozny, a jeszcze wigksze RS8 - tréjdroz-
ny. Jednak wszedzie pojawiajg sie przetworniki osiemnastocen-
tymetrowe. Oznacza to, ze zadna z kolumn serii RS - jak tez
pozostatych serii Monitor Audio, gdzie sytuacja jest podobna -
nie bedzie waskim stupkiem (ktory bardzo pasowatby do Video
Silver...). Mimo to , Sciecie” koszy gosnikow pozwolito zmini-
malizowa¢ szeroko$¢ obudéw do 18,5 cm, wiec ostatecznie
RS6 sg bardziej smukte niz konkurenci — poza podobnym
Quadem 221.

Podczas zamawiania kolumn do testu dystrybutorzy



Jak Silver, to silver.
Zaciski jednak poztocono.

RS6 to zespdt dwuipdtdrozny, w zasadniczym
schemacie podobny do uktadéw Focala i KEF-a:
gtosniki niskotonowy i niskosredniotonowy
majg takg sama Srednice, ale nieco rézniace
sie uklady drgajace, ,,podspecjalizowane” pod
katem przeznaczonych im zakresow. W KEF-ie
specjalizacja ta idzie dalej, membrany obydwu
gtosnikow s zupetnie rézne, natomiast w MA
i w Focalu (a takze w Quadach) zasadnicza czeéé
membrany jest taka sama (chociaz w kazdej fir-
mie przygotowana z zupetnie innego materiatu)
a wymianie podlega jej czes¢ centralna — wklesta,
o wiekszej $rednicy, usztywniajaca membrane
w glosniku niskotonowym i wypukia, na ksztait
nkorektora fazy” w glosniku $redniowysokoto-
nowym. W RSé, podobnie jak w Chorusie 716V
i iQ7SE, obydwa glosniki maja wspolng komore,
zajmujaca cata obudowe. Wreszcie pojawia sig
jednak pewna réznica ,,systemowa”, bo z komo-
ry wyprowadzono dwa otwory — jeden znowu
tam, gdzie znajduje sie réwniez w Focalu i KEF-
ie, 2 wiec na przedniej Sciance bezposrednio pod
gtosnikiem niskotonowym, za to drugi, troche
niespodziewanie, na tylnej $ciance. Niespodzie-
wanie, bo taki ukfad dwach otwordw spotykany
jest zwykle wtedy, gdy obudowa jest jednak
wewnatrz podzielona na dwie komory, co w za-
sadzie wymusza ulokowanie otworu z komory
gtosnika niskosredniotonowego na tylnej sciance
— dokladnie taki przypadek mamy w B&W 684.

Widoczny z przodu
otwor o srednicy tylko pieciu
centymetrow bytby troche
za maly dla sprawnego
obstuzenia dwoch osiemna-
stocentymetrowych glos-
nikéw; drugi o podobnych
wymiarach znajduje sie
na tylnej sciance. Takie _
rozplanowanie otwo- e L
réw wigze sie zwykle B
Z podziatem obudowy
na dwie komory, jednak
w RS6 obydwa glosniki |
pracujq we wspdlnej.

e

| tez tak jak tam, otwdr ten przysunieto bardzo
blisko gornej krawedzi obudowy, aby fala mogfa
szybko optyna¢ obudowe, chodzi oczywiscie

o to, aby unikna¢ nadmiernego wzmacniania nis-
kich czestotliwosci, gdy kolumna zostaje przysu-
nigta blisko tylnej $ciany. Mimo to, jak wskazaty
testy odsfuchowe, nie powinni$my narzeka¢ na
brak basu nawet wtedy, gdy RS6 beda ustawione
daleko od $ciany.

Z zewnatrz nie wyglada na to, Ze glosnik
wysokotonowy ma magnes neodymowy — sama
koputka ma dookota dos¢ duza oprawe i jest od-
sunieta od glosnika niskosredniotonowego tak,
jak w sytuacjach, gdy znajduie sie za nia stan-
dardowy magnes ferrytowy o $rednicy siedmiu
centymetrow. Szkoda, bo magnes neodymowy
stwarza okazje do korzystnego przysuniecia
centréw akustycznych glosnika wysokotonowe-
go i $redniowysokotonowego, co wykorzystata
(takze marketingowo, piszac o tym w swoim ka-
talogu) firma B&W w nowej serii 600. Natomiast
Monitor Audio, a takze Quad, réwniez dyspo-
nujac tweeterami neodymowi, potraktowali
je tak, jakby sie bali, ze mafa ich facjata bedzie
sie klientom wydawata niepowazna. Czasami
jednak mate jest nie tyko piekne, ale i dobre
akustycznie. Podobnie jak w iQ7SE, glosniki
nisko$redniotonowy i wysokotonowy
maja ekranowane uktady mag-

Znowu ekra-
nowanie - RS6
w wersji Silver
Video bedzie
dobrym towa-
rzyszem starych
telewizoréw.

netyczne, co wraz z neodymowym magnesem
wysokotonowego zapewnia, ze kolumny te ,nie
sieja”. Co nie ma juz znaczenia przy ustawieniu
blisko plazm i elcedekéw.

Tak sie pieknie ztozyto, ze pie¢ kolumn tego
testu reprezentuje wszystkie najpopularniejsze
materialy membran. W obrebie kopufek wyso-
kotonowych wybor najogélniej sprowadza sie
do koputek metalowych i tekstylnych, jednak
na polu gtosnikéw niskosredniotonowych zréz-
nicowanie jest znacznie wigksze. B&W i Quad
pokazali membrany z syntetycznych plecionek
(B&W z Kevlaru, Quad chyba z widkna szkla-
nego), Focal membrany w zasadzie celulozowe,
chociaz firmowo zmodyfikowane dodatkami
(Polyglass), KEF celuloze w glosniku niskoto-
nowym i polipropylen (wzbogacony tytanem)
w sredniotonowym i wreszcie Monitor Audio
— membrany metalowe. Ktos spyta o membrany
ceramiczne, jednak to juz nie taka popularnos¢
i nie ten zakres cenowy... a zreszta, prosze
bardzo — metalowe membrany Monitor Audio
sa powlekane warstwg ceramiczna. Firma na-
zywa te technologie C-CAM (Ceramic Coated
Aluminium Magnesium), co ujawnia réwniez,
7e zasadnicza struktura membrany to stop alu-
miniowo-magnezowy. W podobny sposéb wy-
konano dwudziestopieciomilimetrowa koputke
wysokotonowa, ktéra dodatkowo poztocono,
co w sumie miato zapewni¢ pasmo przetwa-
rzania siegajace do 30 kHz. Jak jednak wskazuja
pomiary (tu na testy odsfuchowe nie bede sie
powotywat...), charakterystyczny dla sztywnych,
metalowych koputek break-up pojawia sie przy
20kHz. Na szczescie mato kto bedzie to styszat
(przynajmniej w taki sposdb, w jaki wida¢ to na
pomiarach), ale skoro tak, to tym bardziej zapo-
mnijmy o 30kHz...

Drogocenna koputka strzezona jest przez
metalowy ,grill”; stosowania takiego elementu
nawet przed delikatng metalowa koputka wigk-
szo§¢ producentow dzisiaj unika (patrz B&W,
Focal i KEF), jako ze powoduje on powstawanie
pasozytniczych zjawisk rezonansowych - ale nie
nalezy ich demonizowac, starannie dostrojony
uktad moze dziata¢ bez wiekszych probleméw.

We wszystkich kolumnach tego
testu gfosniki wysokotono-
we majq neody-

mowe magnesy.
Kiedys rarytas,
dzisiaj codzien-

nos¢, w takiej
miniaturowej
postaci chyba
nawet tarsza
od tradycyjnych
magnesow ferry-
towych.




rys. 2. charakterystyka modutu impedancji.

Impedancja znamionowa [Q]* 4
Efektywnos¢ (2,83 V/1 m) [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm] 85 x 18,5 x 25
Masa [kg] 18

* parametry zmierzone, ** dane producenta

W tym przypadku producent dosc rzetelnie
informuje o impedanciji, podajac 6 oméw jako
impedancje znamionowa, co moglibysmy uzna¢
na podstawie 4,5 omowego minimum przy
50-200 Hz. Stéwko ,,dos¢” wynika jednak
z tego, ze przy 45 kHz, w minimum zwiazanym
z czestotliwoscig rezonansowa obudowy, mamy
nieco ponizej 4 oméw, a przy 5 kHz doktadnie
3 omy. W tej sytuaciji, niestety, oficjalnie zakwali-
fikujemy RS6 jako zespét znamionowo 4-omowy,
choc z taskawym komentarzem, ze naprawde
nie ma sie czego ba¢. W charakterystyce im-
pedancji zwraca uwage fakt majacy niewielkie
znacznie praktyczne, ale z konstruktorskiego

ODStUCH

Kolumny Monitor Audio po raz kolejny nie
zawiodty — i nie jest to tylko kurtuazyjne zdanko.
Poczatkowo chciatem nawet napisac, ze po raz
kolejny mi zaimponowaly, ale moze bytaby to juz
przesada... S3 w brzmieniu RS6 cechy kontro-
wersyjne, do ideatu daleko — tak jak wszystkim
kolumnom tego testu. Jednak ogdlne wrazenie
byto dobre lub bardzo dobre od pierwszego do
ostatniego momentu odstuchu. Nie wszystkie
prébki muzyczne okazaly sie dla RS6 ciastkiem
z kremem, a mimo to praktycznie zawsze RS6
na swoj sposob dawat sobie rade, wpisujac
swoje problemy w kontekst zawsze harmonij-
nego, spdjnego, pieknego brzmienia. Czy piekne

Koputka wysoko-
tonowa to obok
zaciskow przylg-
czeniowych drugi
element, w kto-
rym pozfocenie
zwyciezyto nad
wszechobecnym
posrebrzeniem.
Spiewajqcy trele
ptaszek jest

w klatce, ale juz
nie zfotej.
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rys. |. charakterystyka przetwarzania na réznych osiach.

punktu widzenia intrygujacy — szybki wzrost im-
pedancji powyzej owego minimum przy 5 kHz,
tak jakby gtosnik wysokotonowy byt podtaczony
przez filtr dolnoprzepustowy.

Charakterystyka przetwarzania na szczeécie
nie ujawnia dziatania takiego filtrowania, wrecz
przeciwnie, sam gorny skraj pasma jest wy-
eksponowany na skutek rezonansu metalowej
koputki, przypadajacego doktadnie przy 20 kHz.
B&W i Focalowi udafo sie rezonans ten sttumi¢
lub przesuna¢ powyzej 20 kHz, Monitor Audio
,Wysypat sie” z ta niedoskonatoscia jeszcze
w pasmie teoretycznie akustycznym — teore-
tycznie, bo praktycznie mato kto styszy 20 kHz

brzmienie moze mie¢ problemy? Oczywiscie

— nie mowig o pieknosci idealnej, ale o umiejet-
nosci pofaczenia réznych cech w przekaz majacy
dar przekonywania, angazowania, przytrzymania
stuchacza przed glosnikami. Jest wiele kolumn,
do ktorych trudno sie specjalnie przyczepi¢, na
zimno analizujgc ich cechy, zarazem ich brzmie-
nie nie chce sie przyczepi¢ do naszych uszu...
siegamy po kolejne ptyty, znowu jest OK, ale

nic wiecej — po prostu nie chce sig tego stucha¢
i co gorsza, nie wiadomo dlaczego... Z RS6 jest
doktadnie odwrotnie. Dos¢ fatwo stwierdzic,

co w ich brzmieniu jest tak pociagajacego —

jest ono bardzo soczyste, geste, najdalsze od
suchosci i ,,szkieletowatosci”, kiedy doskonale
stychac kontury, a brak wypetniajacej je sub-
stancji. Wyjatkowo apetyczne jest tu potaczenie
miekkosci, ciepfa, nasycenia niskich rejestrow

zZ Zywoscig i co najmniej dobra detalicznoscia.
Skad sie ona bierze? Weale nie z podkreslenia
zakresu wysokich tonéw, a przynajmniej nie na
skutek podniesienia ich poziomu. Na przykfad
po prostu glosniejsza, a mimo to szczegoly
bardziej btyszcza w wydaniu Monitor Audio; to
przyjemne, bo zupetnie niefatygujace i zarazem
efektowne w bardzo kulturalnym stylu. Osta-
tecznie taka metoda nie jest najlepsza w kazdej
sytuacji, bo kiedy przychodzi do naturalistyczne-

w postaci czystej (np. sygnafu sinusoidalnego).
Ale jeszcze mocniej niz wysokie tony, okazuja sie
wzmocnione niskie, przetwarzane z podobnie
wysoka sprawnoscia, jak w najefektywniejszym
Chorusie 716V. Zakres sredniotonowy i dolny
podzakres wysokotonowego prezentuje dobrze,
cho¢ nie idealnie wyréwnany przebieg, w kto-
rym nie zostaje wyraznie wyrézniona zadna o$
poza osig 30°, co oznacza stabilnos¢ brzmienia
niezaleznie od tego, czy siedzimy nisko czy wys-
oko. Maskownica odznacza si¢ dwoma zapadfos-
ciami — przy 6,5 kHz i 15 kHz.

Membrany glosnikéw niskotonowego i nisko-
sredniotonowego wykonano ze stopu alumi-
niowo-magnezowego, pokrytego ceramikq.

Metalowe membrany przewijajq sie przez
prawie calq oferte Monitor Audio.

_®
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v tadny i bardzo praktyczny cokét

- nie jest bardzo duzy, ale rozstawia szeroko
punkty podparcia, a mogq nimi by¢ albo kol-
ce, albo gumowe nézki.

go odtworzenia perkusyjnych blach, to mozna
odczu¢ ,brak mocy”, ataku i determinacji, jak
tez tendencje do przesuwania wybrzmien w gé-
re, na skutek wycieniowania dolnego podzakre-
su wysokich tonéw. Na liscie priorytetow RSé
pojawit sie pewnie zamiar uniknigcia wyostrzenia
w kazdej sytuacji, na kazdej pfycie. Jest tu pewna
maniera, z pewnoscia bedaca $wiadomym wybo-
rem konstruktora, ale podkreslanie tego ograni-
czenia bytoby jednak nieuczciwe, bo najczesciej
gora pasma w wydaniu RS6 jawi sie jako wybitnie
klarowna, rozdzielcza i pefna smaczkéw, co na
tym putapie cenowym jest bardzo atrakcyjng
opcja. Focal proponuje wyrazne wzmocnienie
wysokich tonéw, ktére maja jednak nieco jedno-
stajne wybrzmienie, KEF w duzym uproszczeniu
jest w tym zakresie czym$ pomiedzy Focalem

a Monitorem, B&W i Quad tez nie pozostawia-
ja w pamieci jakichs specjalnych osiagnie¢ w tej
dziedzinie. Umiejetne, bo nie poglebione, ale
delikatnie zaznaczone wycofanie — powiedzmy

o pét kroku — przejécia migdzy srednimi a wyso-
kimi tonami nie powoduje jeszcze wyrwania
tych drugich z kontekstu, za to ufatwia im
eksponowanie najsubtelniejszych informacji ze
skraju pasma, jak tez pozwala $rednicy gra¢ po
cieplejszej i plastyczniejszej stronie neutralnosci.
Z RS6 przesiadtem sie bezposrednio na iQ7SE

i ta réznica byta tatwo uchwytna, chociaz nie
determinowala pozycji na skali lepszy — gorszy:
iQ7SE byly bardziej bezposrednie, po ich stronie
byta lepsza czytelnos¢ i lokalizacja Zrédet w pla-
nie. W RS6 jest tadniej wypetniony nizszy srodek,
cafe brzmienie ma tendencje do ocieplenia,
przez ktore bez problemu przebija sig subtelna
detaliczno$¢ czerpiaca z zasobow zréznicowa-
nych, rozdzielczych, ale nie przejaskrawionych
wysokich tondw.

Jednak klucz do decyzji wielu klientéw o za-
kupie sprzetu bedzie lezat w zakresie niskotono-
wym. RS6, podobnie jak Chorus 716V, generuje
bardzo mocny bas. Nie ma co owija¢ w bawetne
—w obydwu kolumnach bas zostat podbity, cho-
ciaz w rézny sposob. Bas z Focali jest twardszy,
z lekko dudnigcym nalotem, bas Monitoréw
gleboki i sprezysty, bardzo efektowny juz przy
ustawieniu kolumn dos¢ daleko od $ciany za nimi
(ponad | metr). Przysunigcie blizej powoduje nie
tylko jego nasilenie, lecz takze dalsze zmigkcze-
nie, a wiec osfabienie kontroli. W koficu mozna
uzyskac¢ wyjatkowo obszerny, masywny, substan-
cyjny basior, ktdry tez znajdzie amatoréw, jed-
nak obiektywnie najlepsze rezultaty wymagaja
pewnej przestrzeni wokot RS6. Wtedy nie ma

REKLAMA

tez problemdw z utrzymaniem tempa, ktore jest
czescig chwalonej juz witalnosci. Monitor Audio
nie zawiodty... réwniez dlatego, ze sg konsek-
wentne — kolejny testowany model z aktualnej
oferty przedstawia podobny, przewidywalny
charakter brzmienia, chociaz za kazdym razem
realizowany na réznym poziomie jakosciowym.
RS6 w stosunku do podstawkowych RS/ to
wiekszy potencjat dynamiki i basu (dla ktore-
go trzeba znalez¢ i wiecej pienigdzy, i wiecej
miejsca...), a w poréwnaniu do podfogowych
BRé z nizszej serii Bronze lepsza klarownos¢

i kontrola basu.

RS6

3500
AUDIO CENTER POLAND
www.audiocenter.com.pl

Cena (para)[zt]
Dystrybutor

Wykonanie

Dostepne w' pieknych naturalnych fornirach, na ich tle
testowana wersja srebma wydaje sie mniej elegancka, ale
starannosci wykonania nic nie mozna zarzucic. Klasyczny
uklad dwuipéidrozny.

Pomiary

erksponowane niskie czestotliwosci, zakres Sredniowy-
sokotonowy lekko pofalowany, jednak trzyma sie kursu na
dobre zréwnowazenie. Impedancja znamionowa 4 omy (w
praktyce nieklopotliwe), efektywnos¢ 86 dB.

Brzmienie

Soczyste, sprezyste, plastyczne, cieple, a przy tym z dob-
ra rozdzielczoscia. Bas na granicy przesytu, gora subtelna
I detaliczna.




HI-Fl | Zespoty glosnikowe 4000 zt

Quad 2212

Sfawa na doczepke

I bytby Monitor Audio RS6 bezapelacyjnym zwyciezca konkursu pigkno-
$ci, gdyby... po pierwsze pokazat swoje kolumny w jednej z wielu natu-
ralnych oklein, w jakich jest dostepny, a po drugie, gdyby nie pojawit sie
w tym tescie, ni stad ni zowad, Quad 22L.

QUAD

Aubio

wrzesien 2008

Quad, jedna z najbardziej zastuzonych dla Imperium
Brytyjskiego? W tym gronie na pewno najstarsza,
a grono jest przeciez doborowe. Nie wypada, wigc nie lek-
cewaze, tyle ze Quad dokooptowat do tej grupy na koncu
i troche niespodziewanie. Stawa Quada koncentruije sie wokét
gtosnikow elektrostatycznych, ktdre brytyjska firma dostarcza-
ta na rynek jako jedna z pierwszych — czy wrecz pierwsza — juz
pot wieku temu. | dostarcza do dzisiaj, w kolejnych wersjach.
Potem pojawity sie wzmacniacze lampowe, a z uptywem czasu
rowniez tranzystorowe, wreszcie i odtwarzacze CD, czyli
jednym stowem ,.elektronika”, na wskros oryginalna i war-
tosciowa, ktéra tez zdobyta sobie uznanie, chociaz chyba na
zawsze skazana jest na role drugoplanowa wzgledem elek-
trostatycznych staw Quada. W tym rozdaniu konwencjonalne
zespoly gtosnikowe petnig juz role trzeciorzedna, s3 najrzadziej
spotykane w testach i w sklepach. Nie dlatego, ze s3 sfabe,
w kazdym razie wcale nie funkcjonuje o nich zta opinia — opinii
jest niewiele, bo mafo kto je zna. To wcale nie lekcewazenie
Quada, ale wiasnie stawa innych jego produktéw wywoluje
wrazenie, ze 221 jest tutaj troche na doczepke...
Nie chodzi tylko o sama stawe elektrostatéw Quada.
Nie mozna zje$¢ ciastka i go dalej mie¢ — to chyba brytyjskie
powiedzenie. Sam Quad, przekonujac o przewagach swoich
elektrostatow, wytyka problemy przetwornikéw dynamicz-
nych, z ktérych zbudowane s ,normalne” zespoty glosniko-
we — takie jak 22L. Wiekszos¢ firm glosnikowych stara sie,
aby splendor najlepszych, flagowych konstrukgji stuzyt tez
tariszym modelom, nie tak zaawansowanym czy rozbudowa-
nym, ale majacym cechy wspdlne z firmowymi referencjami.
Stad przeciez hasta Nautilus i Kevlar przewijaja sie przez cata
oferte B&W, tak jak Uni-Q u KEF-a czy wklgsta koputka u Fo-
cala. Swiat gtosnikéw Quada jest ostro podzielony, s3 w nim te
drozsze, lepsze — elektrostatyczna arystokracja i te tarsze, we-
dle filozofii firmy zasadniczo gorsze — dynamiczne pospélstwo.
Jednak wtasnie to pospdlstwo ma partnerowac elektronice Qu-
ada, ktorej wiekszos¢ weale nie jest bardzo droga. Odtwarzacz
za kilka tysiecy, wzmacniacz za kilka tysiecy, wiec kolumny — no
przeciez nie za kilkadziesiat. Niestety, nie mozna na powaznie
zrobi¢ elektrostatu za kilka tysiecy. Mozna odesta¢ klientow do
innych firm glosnikowych, ale czemu nie sprobowa¢ samemu?
W serii L s3 dwa monitory, dwie kolumny wolnostojace, jeden
centralny i jeden subwoofer. 221 to ten wiekszy podiogowiec,
mniejszy 2L nie jest dostownie mniejszy, ale ma tylko jeden
gtosnik niskosredniotonowy — jest ukladem dwudroznym. 22L
kosztuja cztery tysiace, a najtansze elektrostaty grubo ponad
dziesie¢, wiec wciaz jest powazna luka w ofercie, lepsze urza-
dzenia z serii 99 wciaz czekaja na mocniejsze kolumny, cho¢
niekoniecznie od razu elektrostaty. Quad podchodzi wiec do
tego segmentu produktéw troche bojazliwie, cos oferujac,
ale bez wielkiej wiary, Ze szeroka gama konwencjonalnych
gtosnikow, adekwatna do wyboru elektroniki, spotkataby sig
z podobnie przychylnym — jak elektronika — przyjeciem. Jak
sie ktos uprze, zeby kupi¢ ,.zwykte” kolumny Quada, pew-
nie motywowany checia posiadania firmowego kompletu,
to ostatecznie co$ mu sie dobierze...

N i stad ni zowad... czy wypada lekcewazy¢ marke



W catej

konstrukcji jest

jeden niepozorny
otwor bas-refleks,

ale wspéipracuje

on tylko z dolnym
glosnikiem, nisko-
tonowym. Zaciski
glosnikowe sq pier-
wszorzedne, zresztq
Z zewnqtrz cate 22L
robig wrazenie znacz-
nie bardziej luksuso-
wych, niz wiekszos¢
kolumn w tym zakresie

a ceny.

W poréwnaniu do konkurencji na tym puta-
pie cenowym, 22 wecale nie s3 z gory skazane
na porazke. Jedna rzecz wyrdznia je natychmiast
i pozytywnie. W ksztattach skrzyneczka jest
najprostsza jaka tylko moze by¢, ale przy takiej
jakosci wykonania to nawet atut — niewymuszo-
na elegancja az bije w oczy... Naturalny fornir,
cecha bezapelacyjnie pozytywna, zostat polakie-
rowany na wysoki potysk. Z pewnoscia jeszcze
dodaje to kolumnom blichtru i zdecydowanie
wyrdznia je wsrod konkurencii, zatatwiajacej te
sprawe mniej czy bardziej estetyczng sztuczna
okleing — za wyjatkiem Monitor Audio, ktére
tez zainwestowato w fornir (albo lakierowanie
na srebrno). To ciekawe, Ze stosowanie bardziej
warto$ciowych naturalnych oklein idzie dodat-
kowo w parze z wiekszym ich wyborem, pod-
czas gdy kolumny foliowane s3 i mniej eleganckie
i zZwykle oferowane w mniejszej liczbie wersiji
kolorystycznych. Ciekawe, ale chyba wytfuma-
czalne: fornirowanie to robota i tak w duzej
mierze prowadzona recznie, wiec elastycznosé
produkcji moze by¢ wieksza. Kolumienki Quada
zapakowane s3 w podwojne pudta, owinie-
te w bawetniane woreczki, a w komplecie s3
rekawiczki. Prawie wszystkie detale wykonania

Glosniki majq odlewane aerodynamiczne

kosze, uktady magnetyczne sq umiarko-
wanej srednicy. Gfosnik wysokotonowy
wyposazono w radiator - to dobre
rozwiqzanie dla magnesu neo-
dymowego, ktdry nie lubi sie
grzac.

i opakowania stoja na poziomie godnym pro-
duktéw hi-endowych. Stowo ,,prawie” wyjasnie
dalej.

Uktad dwuipétdrozny, jakim jest 22L, z jedne;
strony mozna uzna¢ za do$¢ konwencjonalny,

z drugiej strony prezentuje kolejng odmiang
tego typu konstrukcji. W B&W 684 mielismy
identyczne gtosniki (niskotonowy i niskosrednio-
tonowy), ale pracujace w odrebnych i do tego
znacznie réznigcych sie objetoscia komorach;
w Focalu i Monitor Audio glosniki sie réznity, za
to instalowano je tam we wspdlnych komorach.
2212 zaréwno réznicuje glosniki, jak i wydziela
im wiasne komory. Majg one nie tylko rézng ob-
jet 0s¢, ale tworza tez odmiennego typu uktady
rezonansowe — gorna jest zamknieta, dolna

to bas-refleks, z otworem na tylnej sciance.

Tu mate zastrzezenia: po pierwsze otwdr ma
niewyprofilowane krawedzie wylotu, po drugie
w przegrodzie dzielacej obudowe s3 nieszczel-
nosci, ktdre ujawnit pomiar pokazujacy odcig-
zenie gornego glosnika, efekt charakterystyczny
dla dziafania gfosnika w ukfadzie rezonansowym
z otworem, a nie w komorze (szczelnie) za-
mknietej. Zjawisko to nie musi by¢ szkodliwe,
chociaz nie podejrzewam, aby zostafo w kon-
strukeji 22L zaplanowane — wowczas firma
chwalitaby sie ,zaawansowanym” systemem
obudowy, podczas gdy z materiatow firmowych
dowiadujemy sie po prostu o bas-refleksie dla
niskotonowego i komorze zamknietej dla nisko-
$redniotonowego. Przegroda ta ustawiona jest
ukosnie, co dodatkowo redukuie fale stojace,
kolejne wzmocnienia obudowy to pionowy
wieniec w komorze gérnej i poziomy w komo-
rze dolnej. Catkiem niezle, jak na tak zwarta
kolumienke.

Glosniki tez wygladaja przyzwoicie. Wyso-
kotonowy, jak wszystkie tweetery w tym tescie,
ma magnes neodymowy, jednak podobnie jak
Monitor Audio w RS6, nie wykorzystuje tego
do zblizenia koputki do gfosnika niskosred-
niotonowego. Za to jako jedyna w tym tescie,
koputka wysokotonowa 221 jest tekstylna — stoi
naprzeciw zgodnej koalicji koputek metalowych
B&W, Focala, KEF-a i MA. Nie jest to jednak
odzwierciedlenie proporcji panujacych w catym
glosnikowym $wiecie, gdzie sity obydwu frakeji
$3 mniej wiecej wyréwnane.

W opisie B&W poniechalem przedstawiania
zalet Kevlaru - co kiedys byto obowiazkowym
punktem programu w kazdym tescie kolumn tej
firmy. Poniewaz Kevlar jest przez B&W sto-
sowany nieustannie, a we wiasciwosciach
tego materiatu nic sie nie zmienia, wiec
w pewnym momencie odpuscitem sobie
i czytelnikom. Kevlar sig nie zmienia, ale

Zwrotnice podzielono miedzy dwie plytki.
Jej elementy sq bez wyjqtku wysokiej klasy -
nawet cewka filtra gfosnika niskotonowego
o duzej indukcyjnosci jest powietrzna, co dla
zachowania jej niskiej rezystancji wyma-
gato uzycia grubego drutu.

Sekcja sredniowysokotonowa skfada sie z ele-
mentéw o mniejszej indukcyjnosci i pojemnos-
ci i stqd mniejszych wymiarach fizycznych.

Tu jeszcze fatwiej dochowac wiernosci cew-
kom powietrznym i kondensatorom

polipropylenowym.

moze zmieniaja sie czytelnicy i chcieliby wie-
dzie¢, co w nim takiego nadzwyczajnego. Mozna
jednak o tym napisa¢ wecale nie przy okazji B&W,
a nawet nie piszac o Kevlarze...

Z punktu widzenia wtasciwosci akustycznych
chodzi bowiem przede wszystkim o wspéing dla
wszystkich tego typu membran - z widkna Kev-
larowego, szklanego czy weglowego - strukture
plecionki, ktora prowadszi fale nie promieniscie
od cewki do krawedzi membrany, ale wzdtuz
widkien, a przebieg widkien w kazda strone jest
nieco inny, co rozprasza fale stojace.

2212 s sliczne, jednak pewien uszczerbek
na urodzie moze powstac, gdy bez odpowied-
niej czutosci bedziemy zdejmowac maskownice
— koteczki ja trzymajace sa cieniutkie i kru-
che jak zapatki — pierwsza kolumne wyjatem
z opakowania z juz urwanymi trzema (sposrod
czterech), przy drugiej juz bardzo uwazatem, ale
i tak jeden urwatem... Przyznaje sie bez bicia,
ale co$ jest z tym nie tak. Bo chyba nikt nie zde-
jmowat wiecej (réznych) maskownic ode mnie,
a tym razem ,zaliczytem” wiekszo$¢ koteczkow
sposrod wszystkich, jakie urwatem w catej swojej
karierze.

7| I



rys. 2. charakterystyka modutu impedancji.

Impedancja znamionowa [Q]* 6
Efektywnos¢ (2,83 V/I m) [dB]* 84
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm] 85 x 20,5 x 28
Masa [kg] b.d.

* parametry zmierzone, ** dane producenta

22L to ponownie znamionowo 6-omowy ze-
spét glosnikowy — najwyrazniej producenci coraz
czesciej ida w tej sprawie na rozsadny kompro-
mis ani nie stosujac bardzo niskich impedancji dla
osiagniecia jak najwyzszej efektywnosci ani nie
ustepujac przed nadmiernymi obawami klien-
tow peferujacych impedancje 8-omowa, ktora
nie zapewni wykorzystania petnego potencjatu
wiekszosci wzmacniaczy.

W zakresie niskotonowym wida¢ jedno wy-
razne, chociaz tez niewysokie maksimum przy
75 Hz, mimo ze mamy do czynienia z obudowa
przynajmniej w czesci typu bas—refleks, ktory

ODStUCH

Brzmienie Quadow 22L byto sprawa zupel-
nie otwartg, nie obarczong specjalnymi oczeki-
waniami zwiazanymi z wczesdniej testowanymi
kolumnami tego samego producenta. Czy
mozna sie spodziewac, ze dziatanie konwencjo-
nalnego uktadu dwuipétdroznego bedzie miato
duzo wspdlnego z brzmieniem paneli elektro-
statycznych? Tak odmienne rodzaje przetwor-
nikow, dziafajace na zupetnie innych zasadach,
determinujg wiele cech akustycznych wiasci-
wych dla jednej, a nieosiggalnych dla drugie]
opji; cech albo korzystnych albo tworzacych
bariere dla pewnych wymiaréw jakosci brzmie-

221 jako jedyna konstrukcja tym tescie wy-
korzystuje tekstylnq koputke wysokotonowq
- reszta towarzystwa
glosowata za koputkami
metalowymi, ale w kaz-
dym przypadku innymi.
Skutki tych wyboréw
tez byly rézne i nie
uprawniajq do wycigga-
nia ogdlnych wnioskéw
o przewadze jednej
»szkoly” nad drugq.

Cidnienie wdB
#
4

10 ) ) T

1000
Czgsiotiwode wHz

10000 100000

rys. I. charakterystyka przetwarzania na réznych osiach.

generuje dwa wierzchotki. Usredniajacy wptyw
sekgji glosnika niskosredniotonowego pracuja-

cego w komorze zamknietej spowodowat wyttu-

mienie dolnego maksimum, ktdrego slad wida¢
przy 20 Hz.

Efektywnosc jest dos¢ niska — 84 dB -
ale sam bas sprawuije sie lepiej, w zakresie
60-180 Hz przekraczajac pufap 85 dB. Réwniez
najwyzsze tony s3 lekko podniesione, natomiast
najwieksza stabos¢ 221 odczuwa przy 500 Hz.
Jezeli usiadziemy dos¢ wysoko, charakterystyka
wzmocni sie przy ok. 4,5 kHz, co jednak, przy
stabosci , nizszego $rodka”, wcale nie musi by¢

nia. Elektrostat generuje specyficzna, dipo-
lowa charakterystyke kierunkowa, ktdrej nie
bedziemy tu wyjasniac, bo ostatecznie nie jest
to test dipoli, ale skutki tego sa dalekosiezne,
zwlaszcza dla sposobu kreowania przestrzeni.
Ostatecznie w reku konstruktora zawsze pozo-
staje mozliwos¢ korygowania ksztattu charakte-
rystyki przetwarzania, ale nie jest to narzedzie,
ktdre uczyni z dipola ,,normalng” kolumne lub
na odwrét. A mimo to w brzmieniu 221 mozna
ustysze¢ pewne powinowactwo z duzymi pane-
lami Quada. Nie oznacza to podobienstwa, jakie
mozna osiagna¢ w ramach tej samej techniki,
jakie spotyka sie wsrod kolumn tej samej serii

i tej samej firmy, ale oznacza tylko tyle — i az tyle
— ze brzmienie 221 ma troche wigcej wspolne-
go z elektrostatami ESL, niz pozostafe kolumny
tego testu. Dla wielu uzytkownikéw uznajacych
ESL-e za wzorzec juz to wystarczy za mocng
rekomendacje. Jakikolwiek wspdlny mianow-
nik z najbardziej kultowymi, ale ktopotliwymi

w ustawianiu i kosztownymi elektrostatami,

w zgrabnych kolumienkach za 4 000 zi, to moze
by¢ to. Wypada jeszcze tylko uwiarygodnic te
rekomendacje jakimi$ konkretami. Brzmienie
221 jest mocno osadzone w zakresie $rednich
tondw, do ktdrych na trwate przyklejono gore
pasma, tworzac bardzo spéjny, jednorodny
konglomerat — zasadniczo dos¢ podobny do

najkorzystniejsze dla wrazenia ogélnego zréw-
nowazenia. Chyba lepiej siedzie¢ nisko
(i cicho), wowczas zakres kilku kHz jest delikat-
nie wycofany, lepiej komponuijac sie z zakresem
$rednich czestotliwosci. Pozostajace delikatne
wyeksponowanie najwyzszej oktawy z pew-
noscig nie zaszkodzi subiektywnym wrazeniom,
ale dazac do maksymalnej neutralnosci mozna
ustawic 221 tak, aby ich osie boczne biegly po
bokach miejsca odstuchowego.

Maskownica ma stabe koteczki, ale akus-
tycznie jest bardzo grzeczna - nie wprowadza
zadnych istotnych zmian na charakterystyce.

@

Widok czesto spotykany w ukfadach
dwuipétdroznych, w tym tescie w konstruk-
cjach Focala, Monitor Audio i Quada

- glosnik niskotonowy i niskosredniotonowy
rézniq sie centralnymi czesciami membran

- pierwszy ma duigq, wklestq nakfadke usztyw-
niajqcq, drugi lzejszy ,,korektor fazy”.



Najbardziej efektowne
kolce w tym tescie sq udziatem 22L.
To nie tylko kolce, ale i nakretki widoczne
od gory, a takze talerzyki chroniqgce parkiet.

Podobnie jak w RS6, cokét rozszerza sie
w miejscach podparcia, co zapewnia bardzo
dobrq stabilnosé.

prezentacji iQ7SE, z réwnym, nie wycofanym
przejéciem w obrebie ,wyzszego $rodka”. Same
wysokie tony tez nie s3 tlumione, jednak barwe
maja bardzo pastelowa, moze nawet troche
przyszarzata... informaciji z tego zakresu biegnie
dos¢ duzo, jednak s3 one podawane bez btysku
tym bardziej nie spotykamy nawet sladow me-
talicznosci. Czy takie limity majg Scisty zwigzek
z brzmieniem elektrostatow, chwalonych prze-
ciez za szybkos¢ i transparentno$¢? Stuchatem
obydwu najnowszych ESLi i przy wszystkich
ich atutach, rola skrajow pasma, zaréwno basu,
jak i wysokich tonow, nie jest w nich pierwszo-
planowa. Analitycznoé¢ jest dobra, jednak bez
wewnetrznego napiecia, bez dramatyzowania,
bez forsowania detali na pierwszy plan. Wtasnie
dzieki temu, ze daleko jest do efekciarstwa
polegajacego na eksponowaniu szczegétowos-
ci, pojawia sie wrazenie dominacji dzwiekow
podstawowych, ze srodka pasma. Réwnoczes-

nie brzmienie nie jest przyciemnione, $rodek
ciezkosci charakterystyki jest dobrze wywazony.
W pierwszym wrazeniu $rednie tony tez nie

sa szczegdlnie plastyczne czy przejrzyste, s3

po prostu mocne i wyraziste. Z czasem okazuje
sie jednak, ze 221 potrafi ukaza¢ dzwieki, ktdre
innym kolumnom umykaja. Nie chodzi o szcze-
goty i kontury, ale o barwy. Nie pojawia sie one
w petnej krasie na pierwszej lepszej ptycie, jednak
kiedy efekt ten juz uchwycimy, to z pewnoscia
docenimy i bedziemy fatwiej dostrzegac jego
przejawy na nastepnych nagraniach. Mate cza-
rowanie urozmaica brzmienie, ktére bez tego
mogloby wydawac sie troche zbyt jednorodne.
Bas z pewnoscia nie jest w gatunku poznanym
w Chorusie 716V ani w RS6. Nie idzie jak burza,
jest delikatniejszy, potrafi zaznaczy¢ niskie skia-
dowe, z utrzymaniem rytmu nie ma wielkiego
problemu, ale to bas bedzie w miare sprawnie
podazat za muzyka, a nie sam ja prowadzit. Dy-
namika stad sie wywodzaca jest umiarkowana,
jednak nie mozna stwierdzi¢, ze bas jest ubogi —
wrecz przeciwnie, potrafi wybrzmiewac bardzo
réznie. Majac gdzie§ pewne stabosci, nie podbija
7adnego waskiego podzakresu, nie tiucze dos¢
jednostajnie, nie pulsuje wciaz t3 sama nut. To
prawda, nie ma ,,wykopu”, jaki stycha¢ z Focala,
ale i tak mamy dobre wypetnienie, bas nigdy nie
ucieka i dobrze wigze sig ze $rednica.

Styszalnie niska jest efektywnos¢ 221, prze-
taczone bezposrednio z Chorusdw 716V wydaja
sie gra¢ dzwigkiem o mniejszej skali, ale to tez
kwestia podbicia skrajow pasma w kolumnie
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francuskiej. Przyznaje, to brzmienie jest mafo
komercyjne, dostrzezenie jego atutow nie jest
fatwe, nie sa to kolumny w pefni uniwersalne,
ktdre zagraja wszystko i ze wszystkim — dobor
sprzetu bedzie kluczowy, wypada ozywi¢ wyso-
kie tony, dopetni¢ sredni bas. Potrzebny wzmac-
niacz dynamiczny, z wigorem, z polotem, nawet
lekko wyostrzony, zaden sucholec. Brzmienie
22L, sladem pewnych cech konstrukeyjnych,
przypomina bardziej znane kolumny Wharfedale.
| jedne, i drugie, chociaz produkowane daleko od
macierzystych Wysp Brytyjskich, maja naprawde
bardzo brytyjski profil.
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W!konanie

Ekskluzywnie wykonana obudowa — naturalny fomir (do
wyboru kilka wersji) i na wysoki potysk. Solidne przetworniki
i wysokiej jakosci komponenty zwrotnicy.

Pomiary

Wzmocnione niskie czestotliwosci, lekko oslabione okolice
500 Hz, wysoki poziom na przejsciu Srednich i wysokich.
Efektywnosc tylko 84 dB, bezproblemowa 6 omowa im-
pedandja.

Brzmienie

Homogeniczne, na powierzchni lekko przymatowione,
w glebszych warstwach bogate w barwy. Zréznicowany,
cieply bas.
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